ONKYO 


AV センター 

TX-SA602 

取扱説明書 


お買い上げいたださまして、ありびとラございます。 
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ 
き、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見日れる所に保証 
書、オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内ととも 
に大切に保管してください。 
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はじめに 


接続をする 


初期設定をする 


映画-音楽を鑑賞する 
(基本編） 


映画-音楽を鑑賞する 
(応用編） 


設定をする 
(リスニングモード編） 


設定をする 
佩用編） 


接続した製品を本機の 
リモコンで操作する 


困つたとをは 


その他 



主な巧長 


■己1チャンネルアンプに左もサラウンドバックスピーカーを追力日した 7.1 チャンネル出力 
■ドルビー^デジタル、ドルビープ□□ジック II 、ドルビープ□□ジック llx 、 ドルビーデジタル 
EX サラウンド再生可能 

■ DTS *% DTS-ES Discrete 、 DTS-ES Matrix、DTS Neo :己 、 DTS 96/24 サラウンド再生巧能 

■ MPEG - 吕 AAC 再生可能 

■ ノイズを最ル限におさえ、本来の音を楽しむことのできる「ピュアオーディオ_!リスニングモード搭載 
■ 高音域び強調された劇場用サウンドをご館で適切な J K ランスに補正する 「Cinema FILTER *^] 機能 
■ル音量でもサラウンドを楽しめる LATE N に HT 機能 （ ドルビーデジタル時のみ） 

■1 g 吕 kHz / 吕4ビット D / A コンパーター搭載 

■巧躍的な音質向上、デジタ j 値号か日ピュアなアナ□グ信号を生成する VLSC (Vector Linear 
Shaping Circuitry ) 搭載 

■再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド-レンジ-アンプリファイアー-テクノロジー） 
■ダウンミックスによるフ□ント L / R チャンネルのダイナミックレンジの減かや、 S / N 努化を防 
ぐ技術「ノン-スケーリング-コンフィグレーション J 採用の回路 
■信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるオプティマム-ゲイン•ボ 
リューム回路 

■ビデオ（コンポジット）や S ビデオ信号を D 4/ コンポーネント端子に出力するビデオコンバー 
夕-搭載 *4 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端子3系統、出力端子1系統装備 

■ 5 映像入力端子日系続/出力端子3系統装備 

■己1マルチチャンネル入力端子装備、 DVD - ぶ品ぶ)プレーヤーへのお張化を実現 
■ デジタル入力端子として光4系統/同軸2系統、デジタル出力端子として光1系統装備 
■付属のマイクで簡単スピーカー設定 

■モニターを見なが5、簡単設定ができる OSD (オンスクリーンディスプレイ）機能 
■他機の操作を可能にするラーニング&プリプログラム、マク□機能搭載のリモコン付属 

*1 ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づを製造されています。 

"□日 Iby "、" ドルビー "、" Pro Logic " およびダブル□記号は、ドルビーラボラト U — ズの商標です。 

*2 本機は、デジタル-シアター-システムズ社か5のライセンスに基づき製造されています。 

" DTS "、" DTS 目目/24"、 " DTS - ES " および" Ne 日：目"は、デジタル-シアター-システムズ社の商標です。 

*3 打 nema FILTER は、オンキヨーの商標です。 

*4 本機は、含衆国特許権と知的所有権上保障されたマク n ビジョンコーポレーションの許可げ必要な著作権保護 
技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。 

U . S . ノ（テント Nos . 4, 631,603： 4,己7ス216： 4, 819,日日致 4. 9日 7. 日93:己，31已. 448：巨，已1日，132 

AAC パテントマーキング 

Pat. 己，848,39 ] 已，29 ] ，己己7己,4已],9已4已400 433已,222,189巳，3目7,已94已7已2 22已 
己，394,473己，已83,962己,274,74〇已，巨33,98]巳297 23已4,9 ] 4,70 ] 己，23巳， 67] 

07/巨40,己已〇己，己79,430 08/巨78,66巨98/03037 97/0287已97/02874 98/03036 
已，227,788己，28己，498己,481,614已，已92,已84巳，78 ] ,888 08/039,478 08/211，己47 
已，703,999 08/己己7,04巨08/894,844己，299,238已,299,239巳，299,240已，197,087 
已，490，170己，264,84巨己,2已8,68已已，37已，189己，已81，6已4己，己48,己74己，717,82] 
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サラウンドの設定をずる . 

恆音、高音 （ Bass 、 Treble ) を調藝ずる 

音響効果を調整ずる . 

リスニングモードを設定しておく . 


お好みの設定をずる . 

機器間の音量差を減5す . 

ボ U ユーム設定 . 

OSD の設定 . 

本機のリモコンコードを変更する ....... 

デジタル入力信号の設定 . 

リモコンの U モコンコードを変更する 


レイトナイト機能を使ラ . 

シネマフィルター機能を使ラ . 

スピーカーの音量を一時的に調整ずる ....... 

マルチチャンネル接続した機能を再生ずる 

表示を確認ずる . 

録音*録画ずる . 


簡単スピーカー設定をずる . 

OSD マップ . 

入力の設定をずる . 

デジタル入力端テの設定 . 

映像端テの設定 . 

ス ピーカー イン ピー ダンスの設定. 

スピーカーの 設定を ずる . 

入力表示を切り換える . 


接続した機器を再生ずる . 

一時的に音量をルさくする . 

スリープタイマーを使ラ . 

表示部の明るさを変える . 

へツドホンで聞く . 

リスニングモードを使ラ . 

U スニングモードを選ぶ .. 

入力信号の種類と対応する U スニングモード . 
1」スニングモードの種類について . 


困ったとさは . 76 

用語集 . 79 

主な仕様 . 81 

修理について . 82 



主な特長 . 2 

オーディオ機器の正しい使いかた . 4 

付属品を確認ずる . 7 

本体、リモコンボタンの名前と風き . 8 

ホームシアターとは . 17 


スピーカーを 接続ずる . 18 

接続の前に . 20 

テレビやプ□ジ I クターなどの 

モニターを 接続ずる . 21 

映像機器を接続ずる . 22 

オーディオ機器を接続ずる . 29 

他機の電源プラグを本機につなぐ . 32 

オンキヨー製品と連動をせる接続. .. 33 

RI 才ーディオコント□—ル端子付き 

テレビとの連動について . 34 

電源コードを接続ずる . 3已 

電源を入れる ... 35 


接続した毁品を本機のリモコンで操作ずる 


接続をずる 


設定をずる（リスニングモード編) 


設定をずる備用編) 


映画-音楽を猫賞ずる（基本編) 


映画-音楽を猫實ずる（応用編) 


那站站細がが 


899990012 
44444已已已已 
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才ーデイオ機器の正しい ffi いかた 


才ーデイオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みくださし、。 


/絵表示について 

I この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 
I 財産への損書を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよラになっていま 
I す。内容をよく理解してか5本でをお読みください。 



A 警告 
A 迂意 


この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び死亡または重傷を負ラ可能性び想定 
される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容 
および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A 


A 記号はま意(警告を含む)を促す内容びあ 
ることを告げるものです。図の中に具体的 
なま意内容(左図の場含は感電を意)が描か 
れています。 

&記号は禁止の行為であることを告げるち 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)び描かれています。 


〇 


♦記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場をは電源プラグをコンセントから抜いて 
<ださい)び描かれています。 


A 警告 


■ 故障したままの使用はしない 


么を 

電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


♦万一、煙が出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使巧すると、火災•感電 
の原因となります。すぐに本機の電源プラグをコンセントから巧いてくださし、。 

煙げ出なくなるのを確認して、販売ちに修理を依頼してくださし、。 


■絶巧に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない 



♦本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分びあり、感 
電の原因となります。内部の点検-整備-修理は販売店に依頼してください。 

♦本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 


■ 10 0 V むがの電圧で使用しない 


0 


♦本機を使用できるのは日本国内のみです。 

♦表示された電源電圧（交流1日0ボルト）外の電圧や舱舶などの直流 （DC) 電源には絶巧 
に接続しないで<ださい。火災-感電の原因とな0ます。 


■ 放熱を巧ばない 

Q 


♦本機の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこち0、火災の原因と 
な0ます。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてあります。 
次の点に気をつけてご使巧ください。 

•本機を逆さまや横倒しにして使巧しないでくださし、。 

• 本機を、専用ラック政がの巧し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使巧しなし、 
で < ださし、。 

•テーブルク n スをかけたり、じゅラたん、ふとんの上に置いて使巧しないで<ださし、。 

•本機を設置ずる場合は、壁か51日 cml；LL の間隔をおいてください。また、放熱をよくする 
ために、他の機器との間は、かし離して置いてください。ラックなどに入れるとさは、機器 
の天画か520 cml； (上、背面か5日 cml； (上のすきまをあけてください。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


■ 水のかかるところに置かない- 

参風呂場では使用しないでください。火巧-感電の原因となります。 

水場での 
使巧禁止 

0 水姑れ♦本機は屋内専巧に設計されています。城5さないようにごま意ください。巧部に水び入る 
^と と、乂災•感電の原因となります。 



■ 水の入った容器を置かない 


Q 


♦本機の上に巧びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器やかさな金属物を 
置かないでください。中に入った場含、火災•感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない 


Q 


♦本機の通風孔などか5金属類や燃えやすいちのを差し込んだり、落とし込んだりしないでく 
ださい。火災•感電の原因とな0ます。特にお子様のいるご家庭ではごミ主意ください。 


■ 中に水や異物が入った！5 


么魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦万一、本機の内部に水や異物び入った場合は、すぐに本機の電源プラグをコンセントか5抜 
いて販売ちにご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない- 

♦電源コードび傷んだ5 (芯線の露出、断線など）販売ちに交換をご依頼ください。そのまま 
使用すると火災-感電の原因となります。 

♦電源コードの上に重いわのをのせた0、コードび本機の下敷にな5ないよラにしてくださ 
し、コードに傷びついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うこと 
によ0、それに気付かず、重い物をのせてしまラことがあ0ますのでごミ主意ください。 
♦電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
した0しないでください。コードび破損して、火災•感電の原因となります。 


A 

0 


■ 電源コンセントには才ーデイオ機器に(が接続しない 


0 


♦本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表おされた定格！;(内でご使用くださし、。 
表示された定格の機器やへヤードライヤー、電気こたつなどの電熱器具、オーブン•レ 
ンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。火災-感電の原因となります。 


■落としたり、破損した状態で使用しない 


成魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しな 
いでください。乂災•感電の原因となります。電源プラグをコンセントか5抜さ、必ず販売 
店にご相談ください。 


■ 雷が鳴りだした日機器に舰れない 



参雷び鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。 


■ 乾電池を巧電しない 


0 


♦乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液ちれにより、乂災、けがの原因となりま 
す。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


A 注 局 


■ 設置上のま意 

0 


♦強度の足りない台やぐ5ついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでくださ 
し、落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあ0ます。 

♦本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、け 
びの原因となることびあります。 

♦本機の上に1日 k 呂 1；LL の重い物や外枠か5はみ出るよラな大きなわのを置かないでくださ 
し、バランスびくずれて倒れたり落下して、けびの原因となることびあります。 


■ 次のよラな場所に置かない 


0 


♦調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることびあります。 

♦湿気やほこ0のをい場所に置かないで<ださい。火災-感電の原因となることびあります。 


■ 接続について 

A 


♦本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよ<読み、電源スイッチを切0、説明に従って接続して<ださい。また接続は指定の 
コードを使用してください。指定た(かのコードを使用したりコードを延長した0すると、発 
熱し、やけどの原因となることがあ0ます。 


■ 使用上の注意 

Q 


♦長時間音び歪んだ状態で使わないで<ださい。アンプ、スピーカー等び発熱し、火災の原因 
となることがあ0ます。 

♦ヘッドホンをご使巧になるときは、音量を上げすぎないようにごを意ください。耳を刺激す 
るような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 

♦本機に乗ったり、ぶ5下がったりしないでください。特におモ様にはごを意ください。倒れ 
た0、こわれた0して、けびの原因となることびあります。 


■ 電源コード、電源、プラグの注意 


0 


♦電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災•感電の原因と 
なることげあります。 

♦城れた手で電源プラグを抜さ差ししないで<ださい。感電の原因となることびあります。 
♦電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つさ、火災- 
感電の原因となることびあります。必ずプラグを持って巧いて<ださし、。 

♦電源コードを束ねた状態で使巧しないでください。発熱し、火災の原因となることびありま 
す。 


電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦旅行などで長期間、本機をご使巧にな5ないとさは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜か5抜いてください。火災の原因となることびあります。 

♦移動させる場含は、必ず電源プラグをコンセントか5抜を、機器間の接続コードなど外部の 
接続コードを外してか5巧ってください。コードび傷つき、火災•感電の原因となることび 
お0ます。 


■ 電池について 

A 

0 


♦電池を U モコンに挿入する場合、極性表示（プラス十とマイナスーの向を）にを意し、表示 
通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれによ0、火災、けびや周囲を巧損す 
る原因となることがあ0ます。 

♦指定];(外の電池は使用しないでください。また、新しい電池とちい電池を混ぜて使巧しなし、 
でください。電池の破裂、液ちれによ0火災、けげや周囲の巧損の原因となることがあ0ま 
す。 

♦電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液ちれ 
により、火災、けがの原因となることがあ0ます。 
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オーディオ機おの正しい巧いかた 


■ スピーカーコードについて 


0 


♦スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくださ 
し、火災•感電の原因となることびあります。 


■ 点検-工事について 




♦お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントか5抜いて行ってください。感電の原 
因となることがあ0ます。 


電源プラグをコンセント 
からないて<ださい 


A 


Q 


♦使用環境にちよりますげ、2年に]回程度の機器内部の掃除をお勧めします。ちよりの販売 
店にご相談ください。 

本磯の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることび 
あ0ます。特に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。なお、掃除、点検費 
巧等についても販売店にご相談ください。 

♦電源プラグにほこりびたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことび知5れていま 
す。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。 

♦シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装びはげた0変 
おすることびあります。 



♦表面のミちれは、中性洗剤をうすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた巧で 
拭いてください。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場合は、それに添付のを意書さなどをお読みください。 


■付属品を確認ずる 

ご使巧の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 



リモコン （ RC - 已 92 M ) … （1) スピーカー〕ード巧ラベル… （1) 簡単スピーカー設定用マイク… （1) 

乾電池（単云お、 R 6) … (3) 

取扱説明書…（本書 1) 

がき正き… （1) 

オンキヨーごホ目談窓口 -修理窓口のご案内… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型ちの最後にあるアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なつてち操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるちのでず。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッドホンをご使用になるのも一つの方まです。 

お互いにむを配り、快い生ま環境を守りましょう。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 


[前面パネル 


詳しい説明は〔〕内のぺージをご覧ください。 



① POWER スイッチ〔3已〕 

本機の主電源を入/切します。主電源び入ると 
STANDBY インジケーターび点灯します。 

③ STANDBY / 日 N ボタン〔3己、36、78〕 

主電源げ入っているときに電源のスタンバイ/オンを切 
0換えます。 

③ TONE +/- ボタン〔62〕 

高音、低音を調整するとさに使用します。 

® STANDBY インジケーター〔16、3已〕 

スタンバイ状態のときや U モコンか5の信号を受信する 
と点灯します。 

リモコン受光部〔1目〕 

リモコンが5の信号を受信します。 

REC OUT ボタン/ CONTROLLER ^/ ►ボタン 
〔已7〕 

本機に接続した機器を使って録音をするときに使用しま 
す。 

REC 日 UT ボタンをホ甲してか5、 CONTROLLER ► 
ボタンでどのソースに信号を出力するかを選びます。 
表示部に 「 Source 」 と表示された場含は、 

ソー X と同じソースび選択されています。 

③ STEREO ボタン〔已0〕 

U スニングモードをステレオにします。 

感 LISTENING MODE ^/ ►ボタン〔已0〕 

U スニングモードを選びます。 


⑥ 

⑥ 


現在の再生 


感 D 旧 PLAY ボタン〔已6〕 

表示部の情報を切り換えます。 

® 表お部 

なページをご賣ください。 


⑩ SETUP ボタン〔39- 

本機の設定を巧います。 


-4 色、百9、色2、6已〜67〕 


@力ーソル ▲/▼/◄/►/ ENTER ボタン 
〔37、39〜46、己9、色2、色已〜色8〕 

設定項目を選択します。中央の ENTER ボタンを押す 
と、選択している項目を確定します。 

@ RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

@ MASTER VOLUME つまみ〔48〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に Mm • 1 • 2■••目8 •目9 - Max の範囲 
で調整でさます。 

@ PURE AUDIO ボタンとインジケーター〔已0〕 

U スニングモードを 「Pure Audio 」 にします。 
リスニングモードが 「Pure Audio 」 のとき、インジケー 
夕一び点好します。 

® PHONESS ? 〔49〕 

標準プラグのステレオへッドホンを接続するぅ箭子です。 

⑩ SETUP M に端子〔3色〕 

付属の簡単スピーカー設定用マイクを接続して、スピー 
カーの数や位置を検知します。 

願 MULTI CH ボタン〔已已〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。 

® 入力切換ボタン （ DVD 、 VIDE 01 〜4、 TAPE 、 

TUNER 、 CD ) 〔47、48、已0、已7、已8〕 

再生する機器を選びます。 

@) DIMMER ボタン〔49〕 

表示部の明るさを切り換えます。 

@ VIDEO 4 INPUTS ? に S 、 已8〕 

ビデオカ方ラやダーム機などを接続します。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


表示部 



スリープ 

SLEEP 表お〔4日〕 

ス U —プタイマーび設定 
されているとをに点巧します。 



己ユーティング 

MUTING 表示〔4日〕 

S ューティングび働いて 
いるとさに点滅します。 


を目的表示部 

入カソースと音量を表巧します。 

ディスプレイ 

D に PLAY ボタンを押すと、入力されている信号の 
フオーマットや、 IJ スニングモードを表示します。 


I MUTING !aAC □□ D EX FTW 96/24 ES Neo:6 □□ PL n x I 

SLEEP REC OUT 1 PCM MULTI CH DSP STEREO DIRECT 1 



レックアウト 

REC OUT 表示〔日7〕 


デジタル入力信号/リスニングモード表示 

入力されているデジタル信号の種類および U スニングモードを表示します。 


入力信号表示 リスニングモード表示 


表示 

U スニングモード 

DIRECT 

Direct 

STEREO 

Stereo 

nn PL II 

PL II Movie/Music/Game 

□n PL II X 

PL II X Movie/Music/Game 

ES Me 日 : 6 

Neo:6 Cinema/Music 

□□D 

Dolby Digital 

□□□ EX 

Dolby Digital EX 

pm 

DTS 

四 96/24 

DTS 96/24 

四 ES 

DTS-ES 

ES Ne 日 : 6 

DTS + Ne 日:巨 

□□EX 巧 3 

DTS + Dolby EX 

AAC 

AAC 

AAC □□ EX 

AAC + Dolby EX 

DSP 

オンキヨー独自のリスニングモード 


表示 

入力信号 

□no 

Dolby Digital 

r 【 S 

DTS 

PCM 

PCM 

AAC 

AAC 

MULTI CH 

アナ □ グマルチチヤンネ J レ 
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本は、リモコンボタンのち前と働を 



③の⑥⑥の⑥® 

① D 4 VIDEO IN 1/2/35捕子〔23、2已、2色〕 

接続した機器か5□映像を入力する端テ。 

□映像ケープ J レを使って接続します。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

(2) D 4 VIDEO 0 UT 5 荒子 [21] 

本機から D 映像を出力する端テ。 

□映像ケープ J レを使って接続します。 

S 映像より良い画質げ得5れます。 

③ COMPONENT VIDEO IN 1/2/35荒子 
〔23、2已、2色〕 

接続した機器からコンポーネント映像を入力する端テ。 
コンポーネントビデオコードを使って接続します。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

④ COMPONENT VIDEO OUT 5 請子 [21] 

本機か5コンポーネント映像を出力する端テ。 

コンポーネントビデオコードを使って接続します。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

感 VIDEO 3 IN 端子に色〕 

接続した機器か5ビデオ映像、 S 映像を入力する端テ。 

VIDEO (コンポジット）端子： 

ビデすコードを使って接続します。 

S VIDEO 端子： 

S ビデオコードを使って接続します。コンポジットの映 
像より良い画質げ得5れます。 

(6) VIDEO 2 IN / OUT 端モ〔2己〕 

ビデオ映像、 S 映像を入出力する端テ。 

VIDEO (コンポジット）端子： 

ビデオコードを使って接続します。 

S VIDEO 端テ： 

S ビデオコードを使って接続します。コンポジットの映 
像より良い画質び得5れます。 


③ VIDEO 1 IN / OUT 端モに4、2已〕 

ビデオ映像、 S 映像を入出力する端テ。 

VIDEO (コンポジット）端子： 

ビデオコードを使って接続します。 

S VIDEO 端子： 

S ビデオコードを使って接続します。コンポジットの映 
像より良い画質び得5れます。 

度 ) DVD IN 端モに2〕 

接続した DVD プレーヤーか5ビデオ映像、 S 映像を入 
力する端子。 

VIDEO (コンポジット）端子： 

ビデオコードを使って接続します。 

S VIDEO 端子： 

S ビデオコードを使って接続します。コンポジットの映 
像より良い画質が得5れます。 

感 MONITOR OUT 端子に1〕 

接続しているモニターやテレビに映像を出力する5箭子。 

VIDEO (コンポジット）端子： 

ビデオコードを使って接続します。 

S VIDEO 端子： 

S ビデオコードを使って接続します。コンポジットの映 
像より良い画質が得5れます。 
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■音声端子 


本な:、リモコンボタンのち前と働を 


① DIGITAL IN 1/2/3 (OPTICAL ) 端子 
〔 22 、 23 、 2 已、 27 、 29 、 30 〕 

デジタ j レ音声の入力端テ。光デジタレケーブ J レを使って 
デジタル再生機器を接続します。 

② DIGITAL OUT (OPTICAL) 端モ〔 30 〕 

デジタル音声の出力端子。光デジタレケーブ>1レを使って 
デジタル録音機器を接続しまず。 

③ DIGITAL IN 1/2 (COAXIAL ) 端子 
〔 23 、 2 己、 27 、 29 、 30 〕 

デジタル音声の入力端テ。同軸デジタルケーブルを使っ 
て デジタル 再生機器を接続します。 

® スピーカー 端子〔 19] 

スピーカーを 接続します。 

感 CD IN 端モに 9 〕 

オーディオ用ピンコードを使って CD プレーヤーを接続 
します。 

(6) TAPE IN/OUT 端モに 9 、 30 〕 

オーディオ巧ピンコードを使ってテープデッキや MD レ 
コーダーなどの録音機器を接続しまず。 

@ VIDEO 3 IN5S? に 2 、 27 〕 

オーディオ用ピンコードを使って目 S チューナーなどの 
音青出力端子と接続します。 


TX-SA602(08-17)(SN 293438 29) 

ブラック 


感 VIDEO 2 IN/OUT 端モに 4 、 2 已〕 

オーディオ用ピンコードを使ってビデオデッキなどの音 
声入出力端テと接続します。 

感 VIDEO 1 IN/OUT 端モに 4 、 2 己〕 

オーディオ用ピンコードを使ってビデオデッキなどの音 
声入出力端テと接続します。 

@ DVD IN 端モ [23 〕 

DVD プレーヤーを接続します。 

⑩ TUNER IN5 荒子〔 29 〕 

オーディオ用ピンコードを使ってチューナーを接続しま 
す。 

@ RI REMOTE CONTROL 端モ〔 33 、 34 〕 

RI 端子付さオンキヨー製品と接続し、連動させる端 
子。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ 
巧ピンコードち正しく接続してください。 

( 0 ) PRE OUT 端子〔 32 〕 

本機をプ U アンプとして使巧する場合、パワーアンプや 
アンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。 

©AC OUTLETS ( 電源コンセント）〔 32 〕 

本機に接続する機器の電源プラグを接続します。 
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本が、リモコンボタンのち前と働を 


ソモコン ( RC - 592 M ) 

AMP モード(本機を操作ずるとさ) 


詳しい説明は C 〕巧のページをご覧ください。 

本機を操作ずる前に、 AMP ポタンを巧してください。 


ON ポタン〔48〕- 

本機の電源を入れます。 

INPUT SELECTOR ボタン 
[48、己0、己已） 

再生する機器を選びます。 


REMOTE MODE ボタン- 

U モコンで操作する機器を選びます。 
本機を操作するときは、 AMP ボタン 
を押して < ださい。 


DIMMER ボタン C 49) - 

表示部の明るさを切り換えます。 


RETURN ボタン- 

設定中に、 ] つ前の表示に戻します。 


ディスプレイ 

D に PLAY ボタン1；己色）— 

表示部の表示を切り換えます。 


—リスニングモードポタン C 已0〕— 

サラウンド 

SURR ボタン 

DTS やドルビーデジタルなどの U スニ 
ングモードを選びます。 

才-ルチサンスルステレオ 

ALL ST ポタン 

U スニングモードを「オールチヤンネ 
ルステレオ」に切り換えます。 

STEREO ポタン 

U ス ニン グモードを「ステレオ」に切り 
換えます。 

ピュアオーディオ 

PURE A ボタン 

U スニングモードを「ピュアオーディオ」 

に切り換えます。 

ダイレクト 

□旧 ECT ボタン 

U ス ニン グモードを「ダイレクト」に 
切り換えます。 

DSP 4/ ►ボタン 

U スニングモードをオンキヨー独自の 
U スニングモードから選びます。 


I ON STANDBY 

M ©" I ® 戀 

I. ■，— ■'の _ ふ ■ 

I ■■ 〜 1 が 1 川ル !:1 "ma I TVCH 

輝 恩ご!ご 


\ aaii • 向日 * tfliria：! \ 

1© © ©1( 

I 風 ◎ 〇|〇 

' 一.，一 ■ム…，-、 ) 

- — — — — - - ~ — n 

- MACRO - , 

◎ ® ©； - 


- REMOTE MODE - 


■(tAMP^ (fpV^ fcpl 

3 ^3) 


© o 


AUDIO SUBTITLE; ANGLE I LAST M ] 

^3) j 

REPEAT A-B —Sf * ちが MEMORY ! 
《 PUMA 》 (foMC み 《 -DSP 》 (^DSP-1) ’ 


《 CHSej ) を 6 化过 を E 化 !■ み j 

0PEN/CL0S6~VlDEO OTf", ' 





スタンパイ 

• STANDS 丫ポタン〔48〕 

本機をスタンバイ状態にします。 

タン〔已引 

DVD の音声をマルチチヤンネル入力に 
切り換えます。 


- MACRO ボタン C 7 己〕 

マク□機能を使用するときに使います。 

-イ /►/ ENTER ボタン 
〔36、37、39〜46、已9、6吕、6己〜 67) 

設定中に上下左ちに押して項目を選択 
します。中央を巧すと、選択した項目 
を確定します。 

スリープ 

SLEEP ポタン〔49〕 

ス U —プタイ7—を設定します。 

ボリューム 

VOLA / Tin^y [48、己已） 

音量を調整します。 

MUTING ボタン〔49) 

音を一時的にルさくします。 


トアップ 

SETUP ボタン 

[39 〜4白、已9、色2、6已〜 67) 

本機の設定を巧います。 


オーディオ設定ボタン 


TEST TONE ボタン〔4己） 

スピーカーの 音量レベルを設定する 
とさに使用します。 

チサンネル セレクト 

CHSEL ポタン C 4 已、已4、已已〕 

距離または音量レベルを調磬したし、 
スピーカーを 選択し ます。 

レベル 

LEVEL +/- ボタン巧4、己己） 

CH SEL ボタンで選択したスピー 
カーの音量レベルを調馨します。 

レイトナイト 

LMGHT ボタン〔己 4) 

レイトナイト機能をオン / オフします。 

シネマフイルター 

CINE FLTR ボタン〔已4〕 

シネマフイルター機能をオン / オフします。 
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本は、リモコンボタンの名前と働を 


本機に付属の U モコンで AI 接続をしにオンキ3—製品を操作することびでさます。円 I ケーブルとオーデイオ用ピンコー 
ドを正しく接続してください。 A I 接続した機器を操作ずるときは、本機の1」モコン受光部に向けて操作してください。 


DVD モード(本機に RI 接続した DVD プレーヤーを操作ずるとき) 


DVD プレーヤーを操作ずる前に、 REMOTE MODE DVD ボタンを巧して、 U モコンを DVD モードにしてくださし、。 
接続ずる DVD プレーヤーや再生ずる DV □によっては、対応していない機能もありまず。 


モード 

I 

DVD MODE ボタン 

- 1 

I 

I DVD プレーヤーを操作する施こ、押して! 

I 

t ください。 

] 

I 


トップ メニュ ー 

TOP MENU ポタン- 

DVD のトップ;/ニュー画面を表示します。 


ディスク 

D に C +/- ポタン- 

DV □チェンジヤーのディスク坦聲尺します。 


リターン イグジット 

RETURN/EXIT ボタン- 

DVD のメニュー操作時に押すと、 ] つ前 
の画面に戻ります。メイン:><ニュー画面で 
押すと、ニュー操作を終了します。 


0 


◎ ◎ 

■，〜 " inwn:i 

◎ © 感 

dil I "。* tlUTTJa I 

◎ ◎ 感! ◎ 



ディスプレイ 

D 旧 PLAY ボタン- 

DVD プレーヤーの表示部に表おされる 
情報を切り換えます。 


w / w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 
再生を停止します。 

◄11/11 ►ボタン 

ス□一再生、コ7送り再ををします。 


- -- -j TV VOL 

!風◎嘲 Q ) 

!’， I " ル , " か -i ■ す‘! ；•••!;、 ， 

- "ACRO - 

© © ® 


REMOTE MODE - 


) fcH ) 



オーディオ 

AUDIO ボタン- 

音芦を切り換えます。 

ヴプタイトル 

SUBTITLE ボタン- 

字幕言語を切り換えます。 


リビート 

REPEAT ボタン—— 

くり返し再生をします。 


AUDIO SUBTITLE ANGLE LAST M 



REPEAT A-B SEARCH MEMORY 

-^3 


を STT 碱 《 CHS 比》化 EVEL みを EVEL み 



I に- 592 M 


A-B ボタン- 

A - 巳くり返し再生をします。 

オープン ク□ース 

± OPEN/CLOSE ボタン- 

ディスクトレイを開閉します。 


ON ボタン 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 

スタンパイ 

STAND 己 Y ボタン 

DVD プレーヤーをスタンバイ状態にします。 


数字ボタン (1-9,+10,0) 

チヤプター番号などを選択します。 


I—— CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

MENU ボタン 

DVD の;>< ニュー画面を表示します。 

「▲/▼/イ /►/ENTER ボタン 

DVD の:><ニュー操作時、上下左ちに押 
して項目を選択します。中央を押すと、 
選択した項目を確定します。 

「本機の操作-1 

_ V 0 LA / ▼ボタン 

音量を調整します。 

己ューティング 

MUTING ボタン 

-音を一時的にルさくします。 


— 5 E 下 UP ボタン 

DVD の設定項目を表示します。 

ランダム 

I— RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 


ラストメモリー 

— LAST M ボタン 

I 再生する場所を記憶させます。 

アングル 

L angle ポタン 

カメラアングルを切り換えます。 

メモ U — 

I— MEMORY ボタン 

好さな曲/場面順に再生するよラに記憶 
させます。 

サーチ 

—— SEARCH ボタン 

再生したい場所を指定します。 

ビデオ オフ 

—— VIDEO OFF ボタン 

より良い音で再をするために、映像出力 
を切ります。 
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本化、リモコンボタンのち前と働を 




II 80 0® ft 
li 愚 § 0 ®ll®s 
¥ 回蠻 0© t©ll 

■◎ 還愚 i0el _®lp 


















w / w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ポタン 

テープを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

巻戻し、早送りをします。 

◄ボタン 

裏面を再生します。 

■ボタン 

再生を停止します。 

レック 

♦ REC ボタン 

録音一時停止状態にします。 


お買い上げ時は MD 操作用になつています。 CD レコーダーを操作ずるには、69ページの方法で設定してください。 
RI 連動させるには、47ページの設定で表示部の表示を接続した機器に変更ずる必要びありまず。 


MD/CDR MODE ボタン- 

1 MD レコーダー または CD レコーダーを 操作する前 
に押してください。_ 

ディスプレイ 

D 旧 PLAY ボタン- 

再生機器の表示部に表おされる情報を切り 
換えます。 

w / w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

巧生を一時停止します。 - 

■ボタン 
再生を停止します。 

♦REC ボタン 

録音一時停止状態にします。 


リビート 

REPEAT ポタン- 

くり返し再生をします。 


ON J-T4HDBV 

が風蟲遍 
to 戀戀 

I •.〜 1,1 川 …:I " の " I TVCH 

■ ◎ ◎ 回眉 

僧還 S ! 回 

I 暫風輕 

_偷な输_ 




- ON ポタン 

MD レコーダー または CD レコーダーの 
スタンバイ/オンを切り換えます。 


数字ボタン （1 〜日，+10,0) 

巧番などを選択します。 

ク U ァ 

- CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

「本機の操作-1 

ポリ ユー ム 

V 0 LA / ▼ボタン 

音量を調整します。 

-=ユーティング 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 


ランダム 

- RANDOM ポタン 

ランダム再ををします。 

- MEMORY ポタン 

好さな曲を再生するように記憶させます。 

オープン ク□ーズ 

全 OPEN / CLOSE ボタン 

ディスクを取0出します。 


TAPE モード(本機に RI 接続したカセツトデッキを操作ずるとさ) 


本は、リモコンボタンのち前と働を 


IIQ50© 風 

二 i®l0l0e^®s 幽 

i¥s0i0o f 豆 2 
6 霉 0a8tf _®laa 


¥一|邀^0>感邸〔 

n 蓮 

01|嫁£113縣尼 ^ 
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四 iOii e 强 
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本化、リモコンボタンのち前と働を 


U モコンを準備ずる 


リモコンを使ラ 


1. カバーを失印のち向にず6して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電池3個を 
+ (プラス）と一（マイナス）を間違えないよう 
に入れる 



ごを意 

一 

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで 
ください。 

. 長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 寿命がなくなった電池を入れたままにしておさますと腐食に 
より U モコンをいためることびあります。 U モコン操作の反 
応が悪くなったときは、古い電池を取り出して3本とも新し 
い電池と交換してください。 

. 使用頻度にちよりますび、付属の電池の寿命は約己力月で 
す。電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 
い。 U モコンか5の信号を受信すると、本機の STANDBY 
インジケーターび点灯します。 



ご'注意 

• U モコン受光部に日光やインバーター単光巧などの強い光を 
直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• ホが線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• 1」モコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
が巧し続け b れた状態になり、電池び消耗してしまラことび 
お0ます。 

• オーディオラックのドアに色付さガラスを使っていると 、 U 
モコンが正萬に機能しないことびあります。 

• U モコンと U モコン受光部の間に障害物があると操作でさま 
せん。 
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ホームシアターとは 


ホームシアターを 楽しを ラ 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふ 
れる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自の U スニングモードをお楽しみいただけます。 


スピーカーの使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使用しまず。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウンド) 
己つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 
(日チヤンネルサラウンド） 

目つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバック 
スピーカーとして使用します。（目チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちサラウンドバック 
スピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。 （0. 1チヤンネ j レ再生) 


センタースピーカ- 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動さを明確にして、 
より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近くで、視聴 
者の耳に向くよラに配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカ 
一となるベく同じ高さになるよ 
ラに配置してください。 


ヴ J ウー ) マ - 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 


をちフ□ントスピーカー 

総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱と なり、 音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前ちに配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴者の耳に向くよラに配置してく 
ださい。左ち対象び理想です。 

サラウンドバックス ピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後ちの音場を 
一層 U アルに表現します。 

視聴者の耳より1 m 高い位置にスピ 
一力一を配置するのび理想です。 



左ちサラウンド スピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動さを表現します。 
視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対象で視聴者の耳より] m 高い位置び理想 
です。 


•最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属のマイクを使って簡単スピーカー設定を行ってください。 
(が目ページ） 
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接続をする 


ス ピ_力一を接攝する _ 

サラウンド J くックスピ~力一の配置について ス ピーカーコード用ラベルの使し、かた 


ドルビー デジタル ドルビー フロ 

サラウンドノ くックスピーカーは 、 Dolby Digital EX . Dolby Pro 
Logic llx . 日 TS - ESMatrix 、 DTS-ES Discrete を楽しむ 
とさに必要です。 

設置例1は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。 
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、二つの方向 
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポー j レ型スピーカーでは位相*を含わせるため、多くは 
スピーカーに矢印表示び書いてあ0ます。サラウンドス 
ピーカーは矢印 （ t ) びテレビへ向かうよラに配置し、サ 
ラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印（一）が向さ 
合ラよラに配置してください。 

* 位相： 正弦波の1周期（日〜3目日度）における波形の位 
置を示す言葉。香スピーカー間の距離や取り付け 
角度、十、一の配線間違いなどで位相び合ってい 
ないと、音像や音場び不明瞭になった0、聞さづ 
5さびあった0します。 


設置例1 設置例2 



1サブウーファー 已左サラウンドスピーカー 

吕左フ n ントスピーカー 6ちサラウンドスピーカー 
3センタースピーカー 7左サラウンドバックスピーカー 

4ちフ n ントスピーカー 8ちサラウンドバックスピーカー 


本機はスピーカー端テの©側に色をつけて識別しやすくし 
ています。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス©に貼ると識別び簡単にな0 
ます。スピーカー端テは UTF のよラに色分けしています。 


スピーカーコー ド用ラべ J レ スピーカーコー ド巧ラベル 



左フ□ント ：白左フ□ントスピーカーのコード 

両端(©側）に白いラベルを貼る 
ちフ□ント ：赤ちフ□ントスピーカーのコード 

両端(©側）に赤いラベルを貼る 
センター ：緑センタースピーカーのコード両 

端(©側）に緑のラベルを貼る 
左サラウンド ：青左サラウンドスピーカーのコード 

両端(©側)に青いラべ J レを貼る 
ちサラウンド ：灰ちサラウンドスピーカーのコー 

ド両端(©側）に蚊色のラベルを 
貼る 

左サラウンドバック：茶左サラウンドバックスピーカー 
のコード両端(©側）に茶色のラ 
ベルを貼る 

ちサラウンドバック：ベージュ 

ちサラウンドバックスピーカー 
のコード両端(©側）にベージュ 
のラベルを貼る 


スピーカ —つー ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス©とスピーカーのプラス© 
端テにラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しま 
す。本機のスピーカー端子のマイナス©とスピーカーのマ 
イナス©端子とをラベルの貼っていない側のスピーカー 
コードで接続します。 


①スピーカーコードの被覆を ⑤しん線の先端を 

1己 mm カツトずる しつかりとよじる 


h ~ H 



⑤ねじを ④しん線を ⑥ねじを 

ゆるめる 差し込む 締め付ける 
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接続をする 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」 
(№17 ぺージ）および「サラウンドバックスピーカーの配 
置について」（防18ページ）をご覧ください。 

本機にはインピーダンスび40〜1已 n のスピーカーを接続 
してください。にだし、インピーダンスび 4 nLU 上白 n 未満 
のスピーカーを接続ずるとさは、41ぺージで「スピーカー 
インピーダンス」を 4 n に設定してください。 


フ□ント 
スピーカー(ち） 


センター 
スピーカー 


フ □ント 
スピーカー(左） 






サラウンド 
スピーカー(ち) 


サラウンド 
スピーカー(左) 




サラウンド 
バックス ピーカー (ち) 


サラウンド 
バックスピーカー(左) 


ご'注意 

•プラス©とマイナス©を間違って接続したり、左ちのス 
ピーカーを間違えて接続すると音声が不自然になりますので 
ご注意< ださい。 

. スピーカー端テに 複数の スピーカー コー ドは接続しないで< 
ださい。故障の原因になります。 

. 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生 
する場合、1台のスピーカーを左ちスピーカー端子に並列接 
続しないでください。 




危険 

回路の故障を防ぐため、ス 
ピーカーコードのしん線のプ 
ラスとマイナスを絶対に接触 
させないで < ださい。 



ヴ ブウーフアーを接続ずる 


パワーアンプ内蔵のサブウーファーを 
PRE OUT SU 巨 W 日日 FER 端テに接続します。 



、 。 

liSil BSsI laSkI BSil I ' { 

!@@@© 
◎⑤® © 
人®©®© 

I 国画固!固 || をを j 

.*■7 ； ■ 一、 '5—"■■-■Wi— ' — ,W— ——.1 

⑤ l @ ® © ⑤©倒を巧 ◎ ◎ 

な 000 た 〇 1 を 1 包.をを @j 

'© ©© 
'®|®@ 

©©位©®迈魯をを J 

1留©を@@留|@|@@]茵 


サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場合は、 
SURROUND BACK SPEAKERS ( L ) う請テに接続して 
<ださい。 



再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋の形状、視聴位置 
によって変わります。一般的に部屋の隅、または 1/3 の場所に 
置いたときに良い結果び得5れますび、色々な場所に置いて質 
の良い低音び入った音楽を再生し、もっともしっかりした低音 
び再生できる場所に設置してください。 
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接続をする 


I 接続の前に 

K _ 


• 接続する機器の取扱説明書わ必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続び終わるまでつなびないでく 
ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードはむ下のよラ 
に接続してください。 

•入力な箭テは赤いコネクター （ R の表示）をちチャンネ 
ル、白いコネクター （ L の表示）を左チャンネル、黄 
I 色のコネクター（ V の表示）をビデオチヤンネルに接 

続してください。 


も啸） 

を(白） 
映像(黄 ）-=4 



~~ [ 1 ^ : 


>も啸） 

>を(白） 
- nm ^ lN 映像(鼓 


•コードのプラグはしっかりと 
奧まで差し込んでください。 

接続が不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因にな0ます。 

•ビデオコード、オーディオ用 
ピンコードは電源コードやス 

卜。—十]— — I — 击わナ r | 、で' 

<ださい。音質や画質び悪 < なることびあります。 

光デジタル入力端子/出力端モについて 

本機の光デジタル端子はすべてとびらタイプですので、 
とび5をそのまま奧へ倒すよラにして光デジタルケーブ 
ルを差し込んで < ださし、。 

ごを意 

光デジタルケーブルはまっすぐ抜を差ししてください。 
ななめに抜き差しすると、とび6が破損する場合があります。 



映像/音青ケーブルと端子の種類について 


映像ケーブルと端テの種類 

ケーブルの名称 

ケーブルのお 

端テのお 

ケーブルや端テの役割 

コンポーネント 
ビデオコード 

Y Y 

Cb \ / Cb 

ゴ iTnnD ~ > ,~ iDunl 卜 

Cb / \ Cb 

、[〇 

、感 

Cb/PbI^} 

Cr/Pr 

画質は S ビデオより良く、 D 端テと同レベルです。 
映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を送る 
ことはでさません。 

□端子用 
接続コード 

® - ® 

"西が 1 

画質は S ビデオよ0良<、コンポーネントと同レべ 
ルです。映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることびできます。 

S ビデオコード 


S VIDEO 

© 

コンポジットの映像よりよい画質び得5れます。 

本機では映像機器の制御信号（アスペクト比な 
ど）を送ることはできません。 

ビデオつード 
(コンポジット） 

4 mnM] - amm 

VIDEO 

© 

標準的な映像信号で、を<のテレビやビデオなど 
の映像機器に装備されています。 
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音亩ケーブルと端テの種類 


ケーブルの名称 

ヶ 

-ブルの形 

端テの形 

ケーブルや端テの役割 

光デジタルケーブル 

t-HTtn ■^n__ 


OPTICAL 

ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れま 

オプティカル 

( OPTICAL ) 



國 

す。音質は C 日 AXIAL と同レベルです。 

同軸デジタルケーブル 


COAXIAL 

© 

ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れま 

( COAXIAL ) 


す。音質は日 PT に AL と同レベルです。 

オーディオ巧ピンコード 

«=8 iimnD^v y^-ffnnn i 片 

し® 

アナ□グ音声を伝送します。 

1^^^^ 1111 )-^ 

B® 

マルチチヤンネル 
接続コード 

=4 1111111 D—. 

cdl 1 rnimi-J 
=il ~ rnnnD— ^ 

广 ■nmrT | 片 

U-annOh 
[-ami b 

FRONT 知 RR CfiNTER 

©@© 

DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの 
接続に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝をします。 

=11 1 1111111 i—j 

づ i^TTinn—j 

dl mrirni-J 

|—anHOh 
[—amnOh 

nrnrf]~[}= 

©0© 
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接続をする 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を 
行ってください。本機の入力を切0換えるだけでその機器 
の映像と音声を選ぶことびでをます。 

_ 映像機器_ 

I DVD プレーヤーなど1 


音声1 ■映像 



映像接続のしくみ 


本機にはビデオ、 S ビデオ、〇ぅ箭テ、コンポーネントの4種 
類の映像入出力端子びあります。接続する機器に含わせて 
使います。 




ビデオ 
S ビデオ 

□端子 


コンポーネント 



t み]"… •• 



■今ビデオ . t ビデオ .♦ ビデオ 

>< 

■今 S ビデオ .♦ S ビデオ .♦ S ビデオ 

♦ {映像端子の設定40ページ） 

D 端テ . i D 端子 .♦ D 端テ 

•>< こ 

■今コンポーネント . 今コンポーネント . 今コンポーネント 


• ビデオ端子または S ビデオ端テを使って接続するときは、映 
像端テの設定 （ b ^4 □ページ）をすると、モニターと本機を 
ビデオまたは S ビデオ接続しなくてち D 端テやコンポーネン 
卜接続から映像を出力することがでさます。 

• D 4 VIDEO IN / 日 UT 端テと COMP 日 NENT VIDE 日 IN/OUT 
端テは内部で並列になるよラ設計されていますので、1つの 
系統に両方を接続しないでください。 

たとえば、 D 4 VIDEO IN ] 端テに映像機器を接続した場合 
は 、 COMPONENT VIDEO IN ] 端子には何も接続しない 
で < ださい。 

* 映像機器の映像出力からモニターの映像入力まで D 端子接続し 
ている場合のみ、アスぺクト比などの制御信号を送れます。 


テとやプ£7ジェクターなとの 
モニター を接続ずる 


再生機器から入力した映儘をテレビなどに映し出すための接 
続です。 

■ビデオ(コンポジット)入力端子と本機を接続ずる 

ビデオコードでモニターの映像テと *® DV MONITOR 
日 UT 端子を接続します。 




■ S ビデオ入力端子がある場合 

S ビデオコードでモニターの S 映像入力端子と本機の 
S M 日 Nrr 日 R 日 UT 端テを接続します。 



■ D 入力端子やコンポーネント入力端子びある場合 

① D 入力端テびある場合は、□端テ用接続コードでモニター 
の□映像入力端テと本機の04 VIDEO 日 UT 端子を接続 
します。 

⑩コンポ~ネント入力端子がある場合は、コンポーネントビ 
デ’才]-ドでモニターの]ンポーネント映像入力端子と本 
機の COMPONENT VIDEO 日 UT 端テを接続します。 
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接続をする 


テレビの音声接続をずる 


テレビの音声を本機の1」スニングモードでお楽しみいただ 
けます。 

■デジタル接続 

光音声出力端子びある場合、光デジタルケーブルでテレビの 
光デジタル出力端テと本機の DGITAL IN 3 ( OPT に AL ) 端モ 
を接続します。 

ごミち意 
一 

VIDEO 3のデジタル入力は「日 PT 3」 に設定されています。 
DIGITAL IN 3 ( OPTICAL ) 端テ攻がに接続した場含は、「デジタ 
ル入力端テの設定」をする必要があります。 （1*^39 ページ） 


映像機巧を接続ずる 

峽像機器はそれぞれ r 映像の接続 J と宿きの接続 J 々姐便です。 

*v, __ 

DVD プレーヤーの接続 


iU 下のいずれかの接続をします。 


■ ビデオ(コンポジット)出力端子を撥荒ずる場合 

ビデオコードで DVD プレーヤーの映像出力端子と本機の V 
DVD IN 端テを接続します。 


■アナ□グ接続 

デジタル音声出力端子びない場合やテレビの音青をアナ □ 
グ録音する場合、 RI 対応テレビと連動させる場合は、才一 
デイオ用ピンコー ドでテレビの音青出力な箭テと VIDE 日3 IN 
L / R 端テを接続します。 


!ヒント 


テレビに音声出力端子びないとさは、ビデオデッキの音声出力 
端テと本機の VIDEO ] IN L / R 端子を接続してください。ビデ 
オデッキに内蔵されているチューナーか b テレビの音声をお楽 
しみいただけます。（>^24、2日ページ） 




■ S ビデオ出力端子がある場合 

S ビデオコードで DVD プレーヤーの S 映像出力端子と本機 
の S DVD IN 端テを接続します。ビデオ（コンポジット） 
接続より、良い画質び得5れます。 
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接続をする 


■ D 映像出力端子またはコンポーネント映像出 
力端子がある場合 

①□映像出力端テびある場合は、□端モ用接続コードで 
□ V □プレーヤーの□映像出力端テと本機の04 VIDEO 
IN 1端子を接続します。 S ビデオ接続より、良い画質を 
得5れます。 

通)コンポーネント映像出力端テびある場合は、コンポーネ 
ントビデオコードで DVD プレーヤーのコンポーネント 
映像出力端テと本機の COMPONENT VIDEO IN 1端 
テを接続します。 S ビデオ接続より、良い画質を得5れ 
ます。 

• モニターと本機ち□端テまたはコンポーネント接続のど 
ち5かをする必要びあります。0^21ページ） 



ご注意 

DVD の映像入力は、 「 IN 1」に設定されています。ほかの D 4 
VIDEO IN 端テや COMPONENT VIDEO IN 端子に接続した場 
合は、「映像端テの設定」を変更する必要びあります。 

(陽40ぺージ） 


或 - 

■デジタル接続 

本機でドルビーデジタルなどのデジタル音声をお楽しみし、 
ただけます。政下のいずれかの接続をします。 

@日 PT に AL タイプの音声出力端子びある場合、光デジタ 
ルケーブルで DVD プレーヤーの光デジタル出力端子と 
本機の□に ITALIN 1 ( OPTICAL ) 端テを接続します。 

⑤ COAXIAL タイプの音青出力端子びある場を、同軸デジ 
タルケーブルで DVD プレーヤーのデジタル出力端子と 
本機の□に ITALIN 1/2 ( COAXIAL ) 端テのいずれか 
を接続します。 



ご'ま意 

一- 

DVD のデジタル入力は「日 PT ]」に設定されています。 
DIGITAL IN 1 ( OPT に AL ) 端テ攻がに接続した場合は、「デ 
ジタル入力端子の設定」を変更する必要があります。 

(豚3目ぺージ） 


■アナ□グ接続 


DVD の音声をアナ□グ録音する場合やオンキヨー製品で本 
磯と RI 連動させる場合の接続です。 

オーディオ用ピンコードで DVD プレーヤーの音声出力5祐テ 
と本機の DVD FRONT IN L / R 端テを接続します。 
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接続をする 


■ マルチチャンネル(日.1 ch ) 出力端子がある場合 

DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応してし^ 
る機器の場合、 DVD オーディオなどの再生びお楽しみし、た 
だけます。 

マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピン 
コード3本を使って DVD プレーヤーのマルチチャンネル出 
力端子と本機の DVD FRONT L / R 、 SURR 、 CENTER 、 
SUB WOOFER 端子を接続します。 


ビデオデッキの接続 


■ VHS ビデオまたは S-VHS ビデオの場合 

■财就《就請 - 

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。 

S ビデオ端子またはビデオ（コンポジット）端子を接続ずる 

S ビデオコードでビデオデッキの S 映像出力端子と本機の S 
VIDEO 1 IN 端子を接続します。コンポジット接続より、 
良い画質び得5れます。 

ビデオ（コンポジット）接続の場含は、ビデオコードでビ 
デオデッキの映像出力端子と本機の VIDE 日1 IN 端テを接 
続します。 

訝請 - 

本機でビデオデッキの音声をお楽しみいただけます。 

アナ□グ接続 

オーディオ用ピンコードでビデオデッキの音声出力端子と 
本機の VIDEO ] IN L/R 端子を接続します。 


どちらか片方を接続します 



24 

TX - SA 602(18-35)( SN 293438 29) 24 04.8.2, 6:26 PM 

ブラック 









憂 










接続をする 


■ 本機を通して録画ずるには 

本機の S VIDE 日]日 UT 端テとビデオデッキの S 映像入力 

端テ、または本機の V VIDE 日]日 UT 端子とビデオデッキ 

の映像入力端テを接続します。 

才ーディオ用ピンコードで本機の VIDE 日1日 UTL / Ri 端子 

とビデオデッキの音青入力端子を接続します。 

テレビなどの再生機器の音声出力端子と本機の音声入力端 

テを接続します。 

ごを意 

• ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端テでしか録画でさ 
ません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場合 
は、ビデオデッキなどの録画機器もビデオ端テ接続をしてく 
ださい。また、 S 端子に入力される信号は S 端子でしか録画 
できません。テレビなどの再生機器を S 端モ接続した場合は、 
ビデオデッキなどの録画機器も S 端テ接続をしてください。 

• 録画をするとさは本機の電源を入れる必要びあります。本機 
がスタンバイ状態のままでは録画でさません。 



■本機を通さずに録画ずるには 

テレビなどの再生機器の映像出力端子や音声出力端子を直 
接ビデオデッキの入力端テに接続します。 

詳細はお手持ちのビデオデッキや再生機器の取扱説明書を 
ご賣ください。 


04.8.2, 6ぶ6 PM 


① 


します 


⑩ 


BMI 

D 映像出力 


■ H 
N 

- H 
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■ D - VHS ビデオ（デジタル機能のあるビデオ 
デッキ）の場合 

■财就《就通 - 

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけまず。 

D 映像端子またはコンポーネント端子を接続ずる 

• モニターと本機ち D 端テまたはコンポーネント接続をす 
る必要があります。（《^21ページ） 

® □端テ接続の場合は、□端テ用接続コードでビデオデッ 
キの□映像出力端子と本機の 11)4 VIDEO IN 端テのいず 
れかを接続します。 S 映像接続より、良い画質び得5れ 
ます。 

® コンポーネント接続の場をは、コンポーネントビデオ 
コードで、ビデオデッキのコンポーネント映像出力端子 
と本機の COMPONENT VIDEO IN 端テのいずれかを接 
続します。 S 映像接続より、良い画質び得5れます。 

一 

ご注意 


D 4 VIDEO IN 端テや仁 0 MP 日 NENT VIDEO IN 端テに接続し 
た場含は、「映像端テの設定」を変更する必要があります。 

(防4□ぺージ） 



本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。 


デジタル接続 （ D - VHS ビデオ） 

® 日 PT に AL タイプの音声出力端子びある場合は、ビデオ 
デッキの光デジタル出力端子と本機の□に ITAL IN 2/3 
( OPTICAL ) 端子を接続します。 

⑤ C 日 AXIAL タイプの音青出力端子びある場合、ビデオデッ 
キのデジタル出力端子と本機の DIGITAL IN 1/2 
( COAXIAL ) 端子を接続します。 

- ■*—*»■ - 

ごま意 

デジタル接続をした場合は、「デジタル入力端子の設定」をす 
る必要があります。 （*^3 目ページ） 












接続をする 


露ユー-、 L ロブレ-が-などの 


■正編訝 H - 

下のいずれかの接続をします。 

■ ビデオ(コンポジット)出力端子を^ずる場合 

ビデオコードで接続する機器の映像出力端子と本機の V 
VIDEO 3 IN 端テを接続します。 



■ S ビデオ出力端子を接続ずる場合 

S ビデオコードで接続する機器の S 映像出力端子と本機の S 
VIDE 日3 IN 端テを接続します。ビデオ接続より、良い画 
質び得5れます。 



■ D 映像出力端子またはコンポーネント映像出 
力端子がある場合 

® D 映像出力端子びある場含は、 D 端テ用接続コードで接 
続する機器の D 映儘出力端子と本機の04 VIDEO IN 端 
子のいずれかを接続します。 S ビデオ接続よ0、良い画 
質を得5れます。 

® コンポーネント映像出力端子びある場合は、コンポーネ 
ントビデオコードで接続する機器のコンポーネント映像 
出力端子と本機の COMPONENT VIDEO IN 端子のいず 
れかを接続します。 S ビデオ接続より、良い画質を得5 
れます。 

• モニターと本機も□端モまたはコンポーネント接続を 
する必要びあります。 （>^21 ページ） 



ご注意 

映像入力はあらかじめ設定されています。 

D4 VIDEO IN 端子や COMPONENT VIDEO IN 端テに接続し 
た場合は、「映像端テの設定」を変更する必要びあります。 

( 陪 40 ぺージ） 
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接続をする 


音声の接続 


■デジタル接続 

本磯でデジタル音声をお楽しみいただけます。 

® 日 PT に AL タイプの音声出力端子びある場合、光デジタ 
ルケーブルで接続する機器の光デジタル出力端子と本機 
の D に ITALIN 2/3 ( OPTICAL ) 端子を接続します。 

© COAXIAL タイプの音声出力端子びある場合、同軸デジ 
タルケーブルで接続する機器のデジタル出力端子と本機 
の□に ITALIN 1/2 ( COAXIAL ) 端テを接続します。 

ごま意 


デジタル接続をした場合は、「デジタル入力端子の設定 J をする 
必要びあります。 （1^3 目ページ） 



ごま意 

LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は本機に直接接続できませ 
ん。 LD プ レーヤーで ドルビーデジタル巳.1 ch ソフトをお楽しみ 
いただくには、市販のデモジュレーターび必要です。 


■アナ□グ接続 

デジタル音声出力端子びない場合や接続する機器の音青を 
アナ n グ録音する場合は、オーディオ巧ピンコードで接続 
する機器の音声出力端子と本機の VIDE 日3 IN L / R 端子を 
接続します。 
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接続をする 


ヒデ‘才カメラ仁テ^ピゲーム の接続 


ビデオカ;< ラやテレビダームを前面パネルの端テに接続で 
さます。 


mkmmm - 

■ S ビデオ出力端子がある場合 

S ビデオコードで接続する機器の S 映像出力端子と本機前面 
の VIDEO 4 INPUT S VIDE 日端テを接続します。 



■ S ビデオ出力端子がない場合 

ビデオコードで接続する機器の映像（コンポジット）出力 
端子と本機前面の VIDE 日4 INPUT VIDE 日端テを接続し 
ます。 



■アナ□グ接続 

オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子と 
本機前面の AUDI 日 L / R 端テを接続します。 



■ デジタル出力端子がある場合 

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。 

光デジタルケーブルで接続する機器の光デジタル出力端子 
と、本機前面の VIDE 日4 INPUT □に ITAL 端子を接続し 
ます。 
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■アナ□グ接続 

アナ□グ録音をする場合やオンキヨー製 CD プレーヤーで本 
磯と RI 連動をさせる場合の接続です。 

オーディオ用ピンコードで、 CD プレーヤーの音声出力端子 
と本機の CD IN L / R 端テを接続します。 



入力出力 '■ - 


接続をする 

オーディオ機器を接続する J 

CD プレーヤーを接続ずる チユ~ナーを接続ずる 


■デジタル接続 

CD は左ちフ□ント2チヤンネルで記録されているため、デ 
ジタ) レ接続をしてもドルビーデジタ J レなどの音声はお楽しみ 
いただけません。また、アナ n グ接続のみでちドルビープ □ 
□ジック llx などのサラウンド効果びお楽しみいただけます。 
©日 PT に AL タイプの音声出力端子びある場合は、光デジ 
タルケーブルで CD プレーヤーの光デジタル出力端子と 
本機の□に ITAL IN ( OPTICAL ) 端テのいずれかを接続 
します。 

⑤ COAXIAL タイプの音青出力端子びある場含は、同軸デ 
ジタルケーブルで CD プレーヤーのデジタル出力端子と 
本機の D に ITAL IN ( COAXIAL ) 端テのいずれかを接続 
します。 



オーディオ巧ピンコードで、チューナーの音青出力端子と 
本機の TUNER IN L / R 端テを接続します。 



カセットデッキを接続ずる 


オーディオ巧ピンコードでカセットデッキの音声出力端子 
( PLAY ) と本機の TAPE IN L / R 端子を接続します。ま 
た、音声入力端テ （ REC ) と本機の TAPE OUT L / R 端テ 
を接続します。 


氏 A 
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接続をする 

MD レ JJ — ダー、 DAT 、 CD レコーダー ■ デジタル録音をするには 

を运続ずる 接続する機器にデジタル入力端テびある場合は本機の 

口回 TAL OUT 端テに接続するとデジタル録音びできます。 

カセットデッキの化わりに MD レコーダー、 DAT 、 CD レデジタル録音びでさる音声信号は本機の D に ITAUN 端モに 
コーダーなどの録音機器を接続することびでをます。 入力された信5のが C ' 9。 

■ アナ□グ接続 

オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子 
( PLAY ) と本機の TAPE IN L / R 端テを接続します。ま 
た、音亩入力端テ旧 EC ) と本機の TAPE OUT L / R 端モ 
を接続します。 



■ デジタル接続（入力端子の接続） 

① OPT に AL タイプの音声出力端テびある場合は、光デジタ 
ルケーブルで本機の□に ITAL IN の PT に AL ) 端モのい 
ずれかと接続します。 

⑤ COAXIAL タイプの音声出力端子びある場合は、同軸デ 
ジタルケースレで本機の□に ITAL IN ( COAXIAL ) 端モ 
のいずれかと接続します。 


CD ブレーヤーや MD プレーヤーなど 

ごな意 

同じ機器のデジタル出力端子とデジタル入力端テを両方本機に 
接続しないでください。故障の原因となります。 





ごを意 

デジタル接続をした場合は、「デジタル入力端テの設定 J をする 
必要があります。目ページ） 
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接続をする 


レコ — ドプレ — "p —を接続ずる 

■ レコードプレーヤーがフオノイコライザー巧 
蔵の場合 

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーの音声出力 
端子と空いている L/R IN 端テを接続します。 



■ レコードプレーヤーがフオノイコライザー内 
蔵でない場合 

オーデイオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフオノイ 
コライヴーの音声入力端テを接続し、フオノイコライヴー 
と空いている L/R IN 端テを接続します。 



■ MC 力ートリッジタイプのレコードプレー 
ヤーの場合 

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トラ 
ンスまたはヘッドアンプを接続し、それにフオノイコライ 
ヴーを接続しまず。 

フオノイコライヴーを本機の空いている L/R IN 端テに接続 
します。 
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接続をする 


パワーアンプを接続ずる 


パワーアンプを本機に接続し、本機をプリアンプとして使 
用することびできます。本機だけでは出力できない大音量 
で再生でさるよラになります。 

パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウー 
ファーはパワーアンプに接続して<ださい。パワーアンプ 
の音声入力端テと本機の PRE 日 UT 端テを接続します。 



スピーカー 
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他機の電源プラグを本機につなぐ 
(AC OUTLETS) 

'k _ J 

本機は後面に電源コンセントびありますので、組み含わせ 
て使用する製品の電源プラグを差し込むことびでさます。 
本機の電源を入れると他機の電源ち連動して入0ます。 

PI 端テ付さのオンキヨー製品は、常時通電しているコンセ 
ントにつないで < ださい。 

一- 

ごな意 

本機には2つの電源コンセントびありますが、合計で1 00 W を 
超える機器は接続しないでください。 



よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。他機 
の電源コードに目印がある場合は目印線側を本機の電源コ 
ンセントの®)側に合わせて<ださい。他機の電源コードに 
目印びない場をはどち5を接続してちかまいません。 
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接続をする 



RI 端テ付きのオンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、のような連動機能び巧能です。 
RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作巧ケーブルです。（本機には付属していません） 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働をません。22〜32ページを参照、し、オーディオ用ピンコードち正しく接続 
して < ださい。 

TX-SA602 



オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。また、 
本磯の電源を切ると接続されている機器全体の電源ち切れます。 

ご注意 

RI 接続した機器の電源コードび本磯の電源コンセント ( AC 日 UTLETS ) に接続されている場合はこの機能は働きません。 

ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続されている機器を再生すると、本機の入力び自動的に切り換わります。 

DVD プレーヤーのマルチチャンネル再生をする場合は 、 MULTI CH ボタンを押す必要びあ0ます。已已ページ） 

リモコン操作機能 

本磯に付属の U モコンで各機器を操作することびできます。 

ごま意 

•製品によっては円 I 接続をしても一部の機能び働かないことびあります。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• PI ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

•円■端子び2つある場含、2つの端テの働きは同じです。どちらにも接続できます。 
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接続をする 


オーデイオコントロール端子巧をテレビとの連動について _ 

本機は RI 端テを持つテレビと接続すると次の動作び巧能になります。 

( D テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力び切り換わります。 

このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーか5音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本磯ちスタンバイ状態にな0ます。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態にな0ません。 
® テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、 S ユーティング（消音）びでさます。 

( D 本機をスタンバイ状態にするとテレビの音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能（音量、消音）をコン 
卜□ールできるようにな0ます。 

連動動作び可能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 RI 端テび装備されているかどうかをご確 
認ください。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。 

接続のしかた 

•本機の VIDE 日3音青入力 （ VIDE 日3 IN L / R ) 端子を接続する 

•モノラルミニプラグコードでテレビの RI オーディオコント□ール端子と本機の RI 端テを接続する 
•テレビの光デジタル音声出力端子と本機の□に ITAL IN 3 ( OPTICAL ) 端テと接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場合は接続する必要はありません） 


TX-SA 602 



口 I 端子 


•他のオンキヨー製品を接続する場合は、ケーブルで PH 端テどラしを接続してください。 

• 端テが2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどちらにでち接続できます。 

• R ■端テの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードち正しく接続してください。 


TX-SA 602 



34 

TX-SA602(18-35)(SN 293438 29) 34 04.8.2, 6 ぶ 6 PM 

ブラック 














接続をする 


◎感感 




POWER スイッチを巧して、主電源を入れる 

STANDBY インジケーターび点巧し、スタンバイ状態とな0ます。 

※お買い上げ時には、本機の P 日 WER スイッチは r 日 N 」 の状態になっていますので、電源コードのプラ 
グをコンセントに差し込むとスタンバイ状態となります。 


スタンバイ オン オン 

本体の STANDBY / ON ボタン、またはリモコンの ON ボタンを巧ず 



STANDBY インジケーターび消え、表示部び点灯します。 


マルチチヤンネル インプット セレクター 

スタンバイ状態のとき、 本体の入力切換ボタン 、 MULTI CH ボタンや U モコンの INPUT SELECT 日 R ボタンを 
巧しても電源を入れることができます。 

また、 U モコンの ON ボタンをちラー度巧すと、 PI 接続をした機器ち電源が入ります。 


スタンバイ状態に戻ずには 

本体の STAND 巨 Y/ 日 N ボタンまたは U モコンの STAND 巨丫ポタンを巧します。 
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電源コードを接続ずる 


電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。本 
磯の電源を入れると、瞬間的に大きな電滿が流れてコン 
ピューターなどの機器の動作に影響することびあります。 
コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセント 
に接続することをおすすめします。 

よりよい音で聞いていただくために 
本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 
コードの目印線 （ two 側を家庭用電源コンセントの溝 
の長いちに合わせて差し込んでください。家庭巧電源コン 
セントの溝の長さび同じ場含はどち5を接続してもかまい 
ません。 


電源を入れる 



家庭用電源コンセント iini | 


li 0S05 

™ Is®i 0 l 0 遭 
i I©i0i0i0® 
遺©©©戴 









初期設定をする 




( 簡単スピーカー設定をする 

J 


付属のマイクを使って、接続したスピーカーの数やサイ 
ズ、視聴位置までの距離などを自動で測定し、設定しま 
す。設定の前に、使巧するすべてのスピーカーの接続と設 
置を巧ってください。 




本機の電源を入れ、接続したテレ 
ビの電源を入れる 



テレビの入力を本機を接続した入力に切 
り換えて < ださし、。 


と 付属の簡単スピーカー設定用マイ 

クを視聴位置に設置してか日、 
マイクのプラグを本機の SETUP 
M に端子に接続する 



3 



テレビに下記の画面び表示されます。 



ごを意 
一 

•マイクのプラグは、本機の電源を入れて已 
秒た(上経ってから挿入してください。 

• マイクは水平に置いてくださし、。 

• それぞれのスピーカーか6マイクの間に障 
害物びあると、正しく設定できません。 
通常の視聴時と同じ環境にしてくださし、。 

• MUTING 機能び設定されていると、解除 
されます。 



視聴するとさの耳に近い位置にマイクを設置 
すると、正確に設定でさます。兰脚や水平な 
台を使用すると高さを調節でさます。 



(マイクを掠かなし、でしばらくお待ちください。） 

表示げ出た撥、自動設定を開始します。 
設定には約9日秒かかります。 



Do not Unplug Setup Mic 
Caution! Loud Sound. 

4 し eft 

Center 

Right 

Sur r Right 
SurrBack R 
SurrBack L 
Su r r Left 
Subwoofer 


(設定中はマイクを振かないで < ださい。） 

接続したスピーカーか5テスト音を出しな 
びら、マイクで測定します。測定中にか部 
か5の雑音び入ると正しく測定できないこ 
とがあ0ますので、気をつけてくださし、。 
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初期設定をする 


4 



5 



測定び完了すると測定完了画面び表示さ 


れます。 



瓶果を確認するには ENTER ボタン封甲してく 
ださい。） 


完了画面が表示された5、 
ENTER ボタンを巧ず 

確認画面び表示されます。 



1 • 子 写 

2. スピーカーの 数と大 ささ 

3. 視聴位置 か5スピーカーまでの 距離 

4. 視聴位置か5換算した各スピーカーの 
最適な音量 


▲/ ▼ボタンで確認したい項目を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

測定された内容び表示されます。 

• RETURN ボタンを押すと、前の画面に 
戻ります。 



0-4.Level 

Left 


Center 


Right 


Sur r Right 


Sur r Back R 


Sur r Back L 


Surr Left 


Subwoofer 



*1 該当する場合は、「一」の換わりにス 
ピーカーの略称び表示されます。 

Not Connect :接続されていない。 

トウーニイア ファースピーカー 

Too Near/Far Speaker : 

設置位置び近すざる/遠すざる。 
設定された内容を手動で変更したい場合 
は、 42 〜 4 目ページで設定します。 



リターン 

内容を確認した日 RETURN ボタ 
ンを巧して、手順4の画面に戻る 



7 設定を終了ずる場合はボタンを 

巧ず 

設定び完了しまず。 

自動設定をやり直したい場合は◄ボタン 
を押しまず。 

自動設定を再開します。 



8 マイクのプラグを巧く 

途中で止めたい場合は、マイクのプラグを 
抜いてください。 



(マイクを抜いてください。） 
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初期設定をする 


OSD7 ツプ 


日 SD とは日 n Screen Display の略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作 
をしやすくする機能です。 

ベーシックセットアップ _ アド A ンスド _ 

Basic Setup (初期設定）方二:!一と Advanced Setup (応用設定）^二:!一びあります。巨 asic Setup;< ニューで正 
しく設定すると、映画や音楽びお楽しみいただけます。簡単スピーカー設定び完了したら、まず巨 asic Setup を巧ってく 
ださい。 Advanced Setup メニューでは、より音を深くお楽しみいただくための、より細やかな設定を行います。 
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初期設定ページ 


國 

風 

四 

图 

四 

圃 

画 


応用設定ページ 


幽-圆 


齒-國 


齒-閣 


圆-鹽 
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初期設定をする 




入力の設定をずる 

'v 

、 

デジタル インプット 

デジタル入力端子 (Digital Input ) の設定 



再生機器をデジタル接続した場合に設定します。 

本磯で入カソースを選んだとき、どのデジタル入力端テか 
ら音声を出力するかをそれぞれに割0当てます。 

たとえば、 CD プレーヤーを日 PT に AL 2端テに接続した場 
合、に□」を rOPT 2」 に設定します。 

「 DVD 」 は「日 PT に AL 1」端テ、 「 VDE 日3」は「日 PT に AL 
3」端テに設定されていますび、変更することびでをます。 





入カ ソース 

デジタル入力端子の初期設定 

DVD 

OPT 1 

VIDEO 1 


VIDEO 2 


VIDEO 3 

OPT 3 

TAPE 


TUNER 


CD 




AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 




▲/ ▼ボタンを押して 

イニシャルセットアップ 

「1 . Initial Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 


3 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「1. D 间ね1 hiputj を選び、 
ENTER ボタンを巧す 

デジタル入力端モ設定画面び表示されま 
す。 





VIDEO 4はフ□ントバネルの OPT デジタ 
ル入力として固定されているため、設定 
でさません。 


4 




▲/ ▼ボタンを巧して 
r 設定ずる入カソース」を選び、 
◄/►ボタンで「出力したい 
デジタル入力端子」を選ぶ 

例： 

• CD プレーヤーを日 PT に AL 2端テに接 
続した場合は、 r 浸. CD 」 を r 日 PT 2」 に設 
定を変更します。 

•入カソースを VIDE 日]にしたとき、 
COAXIAL ] に接続した機器の音青を 
出力したい場合、 「 b . VIDE 日]」を 
rcoAx1J に設定します。 

•入カソースを VIDE 日2にしたとき、 
COAXIAL 2に接続した機器の音青を 
出力したい場合、 「 C . VIDE 日2」を 
rc 日 AX 2」 に設定します。 


デジタル端子を割り当てない場合は、 

「-」のままにしておさます。 


5 SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の SETUP ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでを操作することびでさま 


す。 
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初期設定をする 


コンポーネント ビデオ 

B 央像端子 (Component Video ) 


本機で入カソースを選んだとき、どの D 端テまたは、 

C 日 MP 日 NENT 端テか5映像を出力するかをそれぞれ割り 
当てます。また、 VIDE 日または S VIDE 日端子を接続した 
機器の映像を□端子やコンポーネント接続か5出力する場合 
に設定します。 

それ！;の場合は、設定を変更する必要はありません。 


人カソース 

アナ□グ音声端子 
個思 

端子 

コンポーネント入力端モ 

DVD 

DVD 

IN 1 

VIDEO 1 

VIDEO 1 

Video 

VIDEO 2 

VIDEO 2 

Video 

VIDEO 3 

VIDEO 3 

Video 

VIDEO 4 

VIDEO 4 

Video 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

イニシャルセットアップ 

「1 . Initial Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 


▲/ ▼ボタンを巧して 
に . Component VideoJ を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

映像端モ設定画面び表示されます。 




▲/ ▼ボタンを押して 
r 設定ずる入カソース J を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 


映像機器を04 VIDEO INI 端モまたは 
COMPONENT VIDEO INI 端テに接続 
した場合に還びます。 

イン 

1 N 2 : 

映像機器を04 VIDEO IN 2 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 2 端テに接続 
した場含に選びます。 

イン 

IN 3 : 

映像機器を04 VIDEO IN 3 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 3 端テに接続 
した場をに選びます。 

vfdeo : 

VIDE 日または S VIDE 日端子に接続した機 
器の映像を、□端モやコンポーネント端 
テから出力する場合に選択します。 

Last : 

オーディオ機器を接続している場合に選 
択します。 



Last に設定すると、入力を切り換えてもモ 
ニターに映像が残ります。 VIDEO 1を Last 
に設定した場含、 DVD を再生してから入力 
ソースを VIDE 日]に 切り換えると、 DV 日の 
映像を見ながら VIDEO ] に接続した機器の 
音楽がお楽しみいただけます。 


5 SETUP ボタンを巧す 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 
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初期設定をする 


ス ピーカーインピーダンスの設定 


この項目は簡単スピーカー設定（陪=3目ぺージ）では 
[_ 自動設定されていません。_ I 

接続したスピーカーの中に1台でも目0未満のス 
ピーカーびある場合はここで設定してください。 

接続したスピーカーのインピーダンス （ n ) を設定しま 
す。ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でイン 
ピーダンス （0) をご確認ください。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

イーシャルセットアップ 

「1 . Initial Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 


設定を変更するときは、必ず本機の音量を最ルにしてください。 


UN 9 IANUBT 

◎ ◎ 涵 TV 曇 

广 cn gy» CO' 

◎ ◎ ◎ ◎ 

"m>iT 抑 inro tvch 

◎ O 慰 O 

• た，け flirrart 

◎ ® ◎ 

TV VOL 

攀 ◎ Q ) 画 

- MACRO - 

◎ © ◎ 

-- REMOTE MODE - ^ 

^^3 (fP^ 

TW 田/ 1 "E 



DIMMER _ SLEEP 

L 爲渗 




2-4 


巧 g 續等 

0 店 PLAY _ "UT" 白 

画 广。 図 
圖 。巧 国 
© CTB 〇 

AUDIO SUBTITLE ANGLE LAST M 

^3) 

REPEAT A-B SEARCH MEMORY 

(fpURE み を " EC をも DSP ミ a DSP 
froiTON な 《 CH 泌な知化》 缸 VEL み 

OPEN/CLOSE VIDEO OFF 

^ D ) 



▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウエア セットアップ 

「3. Hardware Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

「1-3. Hardware Setup」 画面び表示され 


◄/ ►ボタンを巧して 

才ーム オーム 

「4 ohms 」 または「6 ohms 」 を 
選ぶ 

4 ohms :接続した スピーカーの 中に 
1台でも 4 CU ：> LL 目0未満 
のスピーカーび ある場合に 
_ 選択します。 

6 ohms :接続した スピーカーび すべ 
て目 n 政上の場合に選択し 
ます。 


SETUP ボタンを巧ず 

設定が終了し、方ニュー画面び消えます。 


才ーム 

6 ohms 


AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニユ ー J を表示させる 


セツトアツフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 
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初期設定をする 




( スピーカーの 設定をする 

) 
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この中の多くのニューは簡単スピーカー設定 （3 日ページ）で自動設定されています。簡単スピーカー設定の後に使用するス 
ピーカーを変更した場合や手動で設定したい場合、簡単スピーカー設定で自動設定された内容を確認するとをに使用します。 


スピーカー環境の設定 


簡単スピーカー設定目ぺージ)を巧った場含は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーの「有/無 J と伏きさ」を設定します。 


スピーカーの 大きさの目安 



目安としては、ご使用のスピー 
力一のユニット軍び直径1 6 cm 
し^上の場含は 「 Large 」、 それ段 
下の場合は 「 Small 」 を選んでく 
ださい。 


©啜© 

GeJi 

k TV 》 fvCR》 _ を‘诚 HJAt) 


2~11 

1,12 



7 

AMP ボタンを巧してか日 
SETUP ボタンを巧して、 

「メインメニユ ー J を表示させる 

'餐 

A / ▼'でえ ン を預據 

に - Speaker Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

3 

'廖 、、、、 

拾 

0^ 

▲/ ▼ボタンを巧して 
「1 . Speaker Config (スピー 
力一環境 ) J を選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ずを f 甲ず 

スピーカーコンフィグ設定画面び表おさ 
れます。 


4 



5 



6 




▲/ ▼ボタンを巧して 
fa . Subwooferj を選び、イ/►ボ 
タンでサブウーファーの「有/無] 
を選ぶ 

イエス 

Yes :サブウーファーを接続している 

■ I •曰厶 
ノ_ 口 

No :サブウーファーを接続していな 
い場,口' 


▲/ ▼ボタンを押して 
化. FrontJ を選び、◄/►ボタン 
でフ□ントス ピーカーの大 ささを 
選ぶ 

Small :ル型のフ□ントスピーカーを 
接続している場合 

Large :大型のフ□ントスピーカーを 
接続している場合 

ご注意 

手順 4 で 「 No 」 を選択した場合は、 「 Large 」 
に固定されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
fc . CenterJ を選び、◄/►ボタ 
ンでセンタースピーカーの 設定を 
する 

Small :ル型のセンタースピーカーを 
接続している場合 

Large :大型のセンタースピーカーを 
接続している場合 

None : センタースピーカーを 接続し 
ていない場合 

一 

手順 5 で 「 Small 」 を選択した場合は、 
「 Large 」 は選択でさません。 
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初期設定をする 


7 



▲/ ▼ボタンを巧して 
fd . SurroundJ を選び、 ◄/ ►ボ 
タンでサラウンドス ピーカーの 設 
定をずる 

Small :ル型の左ちサラウンドスピー 
力一を接続している場合 
Large :大型の左ちサラウンドスピー 
力一 を接続している場合 
None :左ちサラウンドスピーカーを 
接続していない場合 


ご注意 


手順 5 でに mall 」 を遺巧した場合は、 
[ LargeJ は選択でさません。 


巧 



▲/ ▼ボタンを巧して 
fe. Surround Back 」 を選び、 
◄/ ►ボタンでサラウンドパック 
スピーカーの 設定をする 

:小型のサラウンドバックス 
ピーカーを接続している場合 
:大型のサラウンドバックス 
ピーカーを接続している場合 
:サラウンドバックスピーカー 
を接続していない場合 


•手順 7 で 「 None 」 を選択した場合は、こ 
の項目は選択でさません。 

•手順 7 で 「 Small 」 を選択した場含は、 
「 Large 」 を選択することはでさません。 


スモール 

Small 


Large 


ナン 

None 


ごを意 



▲/ ▼ボタンを押して 

サラウンド I む / ク チヤンネル 

け . SurrBack chj を選び、 ► 
ボタンでヴラウンドノ（ックスピー 
カーの数を設定ずる 

Ich :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび1つの場含 
(SURROUND BACK 
SPEAKERS L 端テに接続し 
て < ださい。） 


2 ch :接続したサラウンドバックス 
ピーカーげ2つの場合 


〇手順ブ〇に続く 


低音域の管理設定(クロスオーバ ー) 


10 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「 g . CrossoverJ を選び、 ◄/► 
ボタンで設定する 

ク□スオー/(—設定値を環境に合った数 
' — 値に設定します。 

目安としてサブウーファーびある場合 
は、フ□ントスピーカーのユニット部の 
直径を、サブウーファーびない場合は 
に mall 」 に設定したスピーカーユニット 
の直径を目安にします。 


ユニッ ト部の 
直径 

ク□ス オーバー 
設定値 

20 cm 

60 

] 目〜2日 cm 

80 

] 3〜]目巳 m 

100 

9〜] 3 cm 

120 

9 cm 段下 

1已〇 


ダブル バス 

Double Bass の設定 


この項目は簡単スピーカー設定 OS ' S 已ページ）では 
自動設定されていません。 


サブウーファーを 「Yes (有り）」にしていて、フ□ントス 
ピーカーを [LargGj に設定している場含、サブウーファー 
をさらに強調させることびでさます。 


11 ▲/ ▼ボタンを押して 



fh . Doule BassJ を選び、 ◄/ ►ボ 
ボタンで設定ずる 

On :サブウーファーを強調します。 
Off :サブウーファーを強調しません。 


イセットアップ 

7^ SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了したら、 SETUP ボタンを巧し 
ます。六ニュー画面び消えます。 

• メインメニュー画面に戻るには RETURN 
ボタンを押して<ださい。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 



簡単スピーカー設定峰3目ぺージ）を行った場含は、 
自動で設定されています。 


スピーカーび出力する低音域を設定します。 
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初期設定をする 


鬻琴かがと。-力-までの酣 


-力ーデイスタンス) 


簡単スピーカー設定（豚3目ぺージ）を行った場含は、 
自動で設定されています。 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより 
快適にお楽しみいただけます。 


0 0 0 


— REMOTE MODE — 


UeUTlK 

1U£2^ i8£lj 


2~5 

1,7 



4 



▲/ ▼ボタンを f 甲して 「 a . Unit 
(単位） J を選び、◄/►ボタン 
で設定ずる単位を選ぶ 

meters :距離をメートルで設定する。 

日. 3 m 単位で 0.3 m か5目 m 
の範囲で設定でさます。 
feet : 距離をフイートで設定する。 
]れ単位で1れか53日れの範 
囲で設定でさます。 



▲/ ▼ボタンを f 甲して化 . FrontJ 
を還び、 ◄/ ►ボタンで距離を設 
定する 

左フロントスピーカーか5視聴位置まで 
の実際におい数値に設定します。 
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AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、「メイ 
ンメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 


▲/ ▼ボタンを押して 

スレ ■ —う— ティフタンマ 

に - Speaker Distance 」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

スピーカーディスタンス設定画面が表示 
されます。 



ごミち意 

に- 1. Speaker 归 Dnfi 旨（スピが一環 
境）」の設定で、「 N0 」または 「 None 」 を 
選択したスピーカーは、選択でさません。 


6 手順5をくり返し、接続したずべ 

ての スピーカーの 距離を設定する 

12ンタ- サラウンドライト サラウンド 

C. Center -^ d . Suit Right 一白 . Suit 

バック ヴラクンドバック ヴラクンドレ7卜 

Back Suit Back L 一畳 . Suit Left 

サフウーファー 

一 h . Subwoofer 



•センタースピーカー、サブウーファーはフ 
□ントスピーカーで設定した距離の+1万 
m の範囲で調整でをます。 

•左ちサラウンドスピーカー、サラウンド 
バックスピーカーはフ□ントスピーカーで 
設定した距離の一4.巳 m から+1石 m の範囲 
で調馨でをます。たとえば、フ□ントス 
ピーカーを己 m に設定した場合、1.巳 m か6 
7.己 m の範囲で調整でさます。 



SETUP ボタンを巧ず 

すべての スピーカーの 設定げ終わ つた 5 
SETUP ボタンを押します。メニユー画面 
が消えます。 

• 方イン方ニュー画面に戻るには 
RETURN ボタンを押してください。 


本体の SETUP ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 
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初期設定をする 


ス ピ —力一 の音量レベル調整 
(レベルキヤリブレ~シヨン) 


簡単スピーカー設定(豚3日ぺージ)を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーからのテスト音の音量び同じに聞こえるよラ 
に、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

• ミューティング中やへッドホンを接続しているとき、マル 
チチヤンネルを使用しているとさは、設定でさません。 



7 

0 

% 

AMP ボタンを巧してか日 
SETUP ボタンを押して、「メイ 
ンメニユ ー J を表示させる 

2 

參 

八 

A/ ▼ず然を想爲 

に . Speaker Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

3 

#> 

が 

▲/ ▼ボタンを巧して、 

「3. Level Calibration 」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

レベルキヤ U ブレー シヨ ン設定画面げ表 
示され、「ヴー」といラテスト音び左フ 
n ントスピーカーより出力されます。 


4 



5 


6 




ご注意 

- - 

スビーカー コンフィブ 

に- 1 .Speaker Confi 旨（スピーカー環 
境)」の設定で、「 N0 」または 「 None 」 を 
選択したスピーカーは、設定できません。 


▲/ ▼ボタンで スピーカーを 切り 
換え、 ◄/ ►ボタンを巧してテス 
卜音を調整ずる 

すべての スピーカーの テスト音び同じ音 
量に聞こえるように調整します。 

•-12 cl 巨〜+12 d 目の範囲で調整でき 
ます。 

•サブウーファーは一]曰 d 巨〜+1 2 d 目 
の範囲内で調整でをます。 


手順4をくり返し、接続したずべ 
てのスピーカーのテスト 音を調整 
ずる 

だフ□ント センター ちフ□ント 

スピーカー スピーカー スピーカー 

T 

サブウーファー 

t " 

左サラウンド ちサラウンド 

スピーカー スピーカー 

I 左サラウンド ちヴラウンド 

^ バック^^ バック J 
スピーカー スピーカー 


SETUP ボタンを巧ず 


設定び終わり、メニュー画面び消えま 
す。 


テスト トーン 

TEST TONE ボタンでテスト音を出して設 


レベル 

定することもできます。この場合、 LEVEL 


-/ 十ボタンでテスト音を調整し、 CH SEL 
ボタンで スピーカーを 切り換えます。 
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初期設定をする 


スピーカーの音場補正 


簡単スピーカー設定（豚3目ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
をます。各スピーカーの音量は4日ページで調整でさます。 
ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 




AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、「メイ 
ンメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セッ[-アップ 

に - Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 


▲/ ▼ボタンを巧して 

イコライザー セッティングス 

「4- Equalizer Settings 」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 



4 ◄/ ►ボタンを押して r 設定 J を選ぶ 



Off : すべての音域で同じ音量にな 
0ます。 

Auto : 簡単 スピーカーで 設定された 
音量になります。 

Manual : お好みで設定でさます。 


「 Manual 」 を選んだ場合は、手順 5 に進 
みます。「〇け」または [ AutoJ を選んだ 
場合は、手順5に進みます。 



6 



▲/▼ボタンで r 調整したい音域 
(周波数） J を選び、◄/►ボタン 
で調壁ずる 

-12 clB~+l 2 clB の範囲で調整でさます。 



80 Hz など、ほい周波数はほ音瓢 8 kHz な 
どの高い周波数は高音域を表します。 


7 



▲ボタンで 「 LeftJ を選び、 ◄/ 
►ボタンで「スピーカー」を選ぶ 

手順ら 7 をくり返し、接続したすべての 
スピーカーを設定します。 



SETUP ボタンを巧ず 

すべての スピーカーの 設定び終わ つた5 
SETUP ボタンを押します。方 ニュー 画面 
び消えます。 

• 六イン方 ニュー 画面に戻るには 
RETURN ボタンを巧してください。 



セットアッフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 
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初期設定をする 


入与^示を切り換える 

(TAPE/MD/CDR) 


オン キヨー の円 I 端モ付さ MD レコーダー や CD レコーダー 
を本機の TAPE 端テに接続しに場合、 U モコン操作やダイ 
レクトチェンジなどのシステム動作を正しく行ラにめに、 
入力表示を切り換える必要びあります。 



入力切換ボタンの riAPEj を巧 
し、表示部に riAPEj を表示さ 



と TAPE ボタンを約3砂巧し続けて、 

表示を切り換える 



この手順をくり返すと 「 TAPE 」 一 「 MOI 一 
「 CDR 」 一 「 TAPE 」 と表示び切り換わりま 
す。 
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感^^ リ。モ I ^ VpAMP ボタンを f 甲してむ'ら、 
♦ ^ MUTING ボタンを巧ず 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 
MUTING ^ DVD モードのとをでち使用でさます。 

■解除ずるには 

ちラー度 MUTING ボタンを押してください。 

(音量を変えたり、 STAND 巨丫ボタンを押した場合にも解 
除されます。） 


表示部の明るさを変えることびできます。 

リモコンの AMP ボタンを巧してか!5、 
± DIMMER ボタンを f 甲す 

勝、 巧すたびに(下のように巧るさびをわります。 

ィ^明るい 

I 

明るい+ボリューム消口 
やや暗い+ボリューム消な 


スリープタイマーを使う 


^に^リちコプンの AMP ボタンを巧してから、 
♦ ^ SLEEP ボタンを巧ず 

「Sleep 90 minj び表示され、90分後にス 
タンノ くイ状態になります。 

ボタンを押すたびに1日分単位で設定時間び 
短くな0ます。 

•ス U - プタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点巧 
します。 

■残り時間を確認ずるには 

ス U - プタイマーび予約されているとさに SLEEP ボタンを 
巧すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表示され 
ます。ただし、残り時間が1日分!^处下のときに再び SLEEP 
ボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し SLEEP ボ 
タンを押すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を 
入れるとス U —プタイマーは解除されます。 


暗い+ボリューム消な 


ヘッドホンで聞< 



CD1 




PHONES 端子にへッドホンのステレオ標準プ 
ラグを接続ずる 

• 接続する時は音量を下げてください。 

スピーカーか5の音び消えます。 

•「Pure Audi 日」、 「 Mono 」 または 「 Direct 」 L がが DU ス 
ニングモードを選おしている場含は、へッドホンを接続 
すると自動的に 「 Stereo 」 になり、ヘッドホンのプラグ 
を抜くと元の U スニングモードに戻ります。 

•ヘッドホン接続時は、 「 PureAudio 」、「 Mono」、[DirectJ 
または rstereoj の U スニングモードび選択でをます。 
•マルチチヤンネル入力を選んでいるとさは、左ちフ n ン 
トチヤンネルの音声のみ聞こえます。 


音楽を鑑實する（基本編） 


戀 as 
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映画.音楽を鑑實する（基本編) 


U スニングモードを使5 


リスニングモードを選ぶ 


3 3 



本体のボタンで還ぶ 


リモコンで選ぶ 


1 - 

r. m mn mvm 

1 の回 

- 盾®戀!日 

1 化、 • り 3* " 11 :'a;, 1 

间の ◎_! 回 

1 麵風 ©|〇 

^ "?| リ■か - J 

◎感© 

1 - 

停 麵画叫 

@風画風 

--■ 

- — Sl £。 


1 AUMO SUBmusI ANdLE | LA5TU I I 
® 0101011 

1 SE の * r A-e 3EAMH HEUOSV |T" 

1^^ ^^1 


3 


(§)©(§)#(§) 


入力切換ボタンを巧して、再生す 
る機器を選ぶ 


(§)(§)(§) 



と 還んだ機器を再生ずる 


3 


ステレオ 


U スニング 


STEREO ボタン 、 LISTENING 

モード ピュア 


MODE ^/ ►ボタンまたは PURE 

- A —I 才ーァ'イオ 

を^ AUDIO ボタンでリスニングモー 

い ドを選ぶ 


または 



PURE AUDIO : 

U スニングモードを「ピュアオーディ 
才」に切り換えます。ピュアオーディオ 
インジケーターび点灯します。 

U スニング モード 

LISTENING MODE► : 

対応できるすべてのリスニングモードに 
切り換えます。 

STEREO : 

U スニングモードを「ステレオ」に切0 
換えます。 


LISTENING MODE ^/ ►ボタン 


U ス ニン グモード (Pure Audi 日 一 Direct -► Stereo 一 
Mono 一 Surround — オンキヨー独自の DSP) 

_ A _ 

PLIIx . Neo : 目 . Dolby D . Dolby D EX , 
DTS/DTS 96/24, DTS - ES , AAC など 




C9 

◎ ©) ⑩ 
•. 〜 "V … 

◎ © ◎ 

"II 化 I 

◎ ◎③ 



アンプ インプット 

AMP ボタンを巧してか 5 INPUT 

セレクター 

SELECTOR ボタンを巧して、 
再生する機器を選ぶ 


と 還んだ機器を再生ずる 


3 



1 ^ 3 ) ^ 3 ) 1 ^ 3 ) 



リスニングモードボタンを押して 
U スニングモードを選ぶ 


サラウンド 


SURR : 


Dolby □间 tal や DTS のリスニングモード 
に切り換えます。 

才ールチヤンネルステレオ 

ALL ST : 


リスニングモードを「オールチヤンネル 
ステレオ」に切り換えます。 

ステレオ 

STEREO : 


U スニングモードを「ステレオ」に切0 
換えます。 

ピュアオーデイオ 

PURE A : 


U スニングモードを「ピュアオーディ 
才」に切り換えます。ピュアオーディオ 
インジケーターび点灯します。 

ダイレクト 

DIRECT : 


U スニングモードを「ダイレクト」に切 
0換えます。 


DSP► : 

オンキヨー独自の U スニングモードの中 
か5選びます。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


: PCM でサンプ U ンク周波数び32、44.1、 48 kHz の場合はそれぞれ64、88.2、 96 kHz として処理されます。 
また、サンプリング周波数び9日 kHz の場含 、 Pure Audio , Direct . StereoUm では 48 kHz としての理されます。 
DTS 目已店4として処理されます。これ!;!がは通常の DTS として処理されます。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 DTS になります。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 PLII になりまず。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

サラウンドバックスピーカーを]つしか接続していない場合は、選べません。 


ディスフレイ 

入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを押して表示部で確認することがでさます。 
AAC などで多重音靑の場含は巨1ページで主音声または副音芦を選おします。 


I —聴きたいリスニングモードが選べない- 

• デジタル接続はしましたか？（豚22〜3日ぺージ） 

ドルビーデジタルや DTS の U スニ ングモードを楽しむとさは、デジタル接続をする必要びあ0ます。 

• ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードは、それ5の信号び入力されたとさのみ選ぶことびでさます。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS □ゴのついた DV □の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点なしていた5、再生機器側のデ 
ジタル出力設定び PCM になっている場含びあ0ます。再生機器側で他の信号ち出力するよラに設定してください。 


TX-SA602(48-53)(SN 293438 29) 


04.8.2, 7 ぶ 6 PM 


ブラック 


入力信号の種類と巧応する U スニングモード 




PCM*1 または 

I Dolby D I 

I DTS/DTS 96/24*2 | 

I AAC I 

乂刀信ちの種巧 

アナログ 

I 

I 2/0 

I1/0J+1I そのイ也I 

Iホ/2 

I 2/0 

|1/0、1+1|そのイ也1〇下$-[51 

I */2 I 

2/0 

|1/0、1+1|そのイ也1 

主な ソース 

のニングモ-ド 

カセット /CD 
ビデオ/ラジオ 
テレビ、 LD 

DVD ビデオなど 

DVD ビデオ、 LD 、 CD など 

BS デジタル放送など 

Pure Audio 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Direct 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Stereo 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Mono 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PLIIx Movie/Music/ 
Game *4 

〇 


〇 




〇 





〇 



Neo:6 Cinema/ 
Music *5 

〇 


〇 




〇 





〇 



Dolby D 


〇 



〇 










Dolby D EX *6 


〇 













Dolby D+PLIIx 
Movie *7 Music *6 


〇 













DTS/DTS 96/24 






〇 



〇 

び 3 





DTS+Neo:6 *6 






〇 









DTS+Dolby EX *6 






〇 









DTS+PLIIx Movie *7 
Music *6 






〇 









DTS-ES Discrete *6 










Discrete 





DTS-ES Matrix *6 










Matrix 





AAC 











〇 



〇 

AAC+Dolby EX *6 











〇 




AAC+PLIIx Movie マ 
Music *6 











〇 




独才 

Mono Movie 















Enhance 















自ン 

Orchestra 















のキ 

Unplugged 















Studio-Mix 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

D 

TV Logic 















S ョ 

All ch Stereo 















PI 

Full Mono 















Theater-Dimensional 
















2 3 4已6 7 








映画-音楽を鑑實する（基本編） 


ソスニンクモー ドの種類について 


本機の IJ スニングモードを使5と、お部屋にいなび6映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あ&れる雰囲気を味わつ 
て頂けます。本機には(下の1」スニングモードびあります。 

下のイラストは、その IJ スニングモード時に出力される 
スピーカー を表します。 


^ 

左ウラウンドちちヴラウンドちウラウンド 
スビ-力-バックスビ-力-スビ-力- 


Direct □ □ □ □ 

左ちフ n ントスピーカーからのみ出力されます。ちとわとの 
音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。 

ビュア オーディオ m ^ m 

Pure Audio 。。。 □ 

Direct モードに加え、表示部を消してビデオ回路の電源を 
切り、ノイズの発生源をでさるだけ最ル限にすることで、 
より原音に忠実な音楽再生を巧います。（ビデオ回路の電源 
を切るため、映像び出なくなります。） 

モノ ■ 〇 ■ n ■ n 

Mono □□□■ または □□□■ 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2種類の 
言語び記録されているソースを左ちのチャンネルを独立し 
て再生するモードです。 DVD などに記録された音声を重の 
サウンドトラックを再生できます。 

_ステレオ ■ □ ■ 

Stereo □ □ □ ■ 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーか5出力されます。 

D ドふヒ b—y P プ「口〇 Logfc II ■ 

2チャンネルで収録されたソースを已 .1 チャンネルで再生す 
るドです。映画に最適な Movie モード、音楽再生に最適 
な Mus に モードと ダームに 最適な Game モードの3つのモー 
ドび選択でさます。 Movie モードでは、従来モノラルで帯 
域の狭かったサラウンドチャンネルびステレオ再生にな 
0、それぞれ独立した音を出すため、より移動感のある再 

生び楽しめます。 DOLBY SURROUND] マークのついた VHS や 

DVD ビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむこと 
びできます。また、 Music モードでは、2チャンネルの音楽 
に対してわ自然な音場感をヴラウンドチャンネルより再生 
します。 CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD 
にも適しています。 Game モードでは、ステレオ入力された 
ゲーム機の音声か5立体感のある音場を作り出します。 

DoTby Pro Logfc I lx III- 

サラウンドバックスピーカーを接続しているとさ、2チャン 
ネルや已 .1 チャンネルの音楽や映画を 7.1 チャンネルで再生 
でさます。明瞭なサウンドはそのままに、かってないほど 
自然でなめ5かなサラウンド体験び得られます。 CD や映画 
に加えて、ダームソフトの再生もドラマチックな空間演 
出、鮮明な音像定位などび得5れます。映画に最適な 


Movie モードと音楽再生に最適な Music モード、信号の移 
動感を最大限に発揮する Game モード （2 チャンネル入力 
時のみ）び選べます。 

N ち 。:6 :;:- 

2チャンネルで収録されたソースを目.1チャンネルで再生す 
るモードです。目チャンネルすべてににし偶波数帯域び確保 
され、チャンネル間の独立性わ優れています。映画に最適 
な Chema モードと音楽再生に最適な Music モードの2つ 
のモードびあります。 Cinem ヨモードでは、巨.1チヤンネル 
のソースとして U アルな移動感にあふれたサラウンドび再 
現されます。音声びステレオの VHS や DVD ビデオ、テレ 
ビ番組に使用します。 Music モードでは、サラウンドチャ 
ンネルを使用することで通常のステレオ出力では得5れな 
し、自然な音場を生み出します。2チャンネルの音楽に対して 
も自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。 
Music モードは音声びステレオの CD などに適しています。 

Dolby Digital :■:- 

劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふれるサウンド 
び体験でさるサラウンドモードです。 P 円障 g マークのついた 
DVD、LD などの再生時に楽しむことびできます。 

DoTby Digital EX III- 

已 .1 チャンネルに背面のサラウンドバックチャンネルを増や 
し、目.1チャンネルにすることで、よ0空間表現力を高め、 
360度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果を U アル 
に体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声は左 
ちサラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常の己.] 
チャンネル環境で再生することを可能です。日.1チャンネル 
で記録された鸦障离マークのついた DVD.LD の再生時に 
楽しむことびでさます。 

DTS : 

限りなく原音に忠実なサラウンドを再現するデジタルサラ 
ウンドち式です。完全に分離させた己.]チャンネルで膨大と 
なる音声データを、可能な限り原音におい状態で圧縮した 
デジタルデータです。極めて高音質の音声を提供します。 
再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必要で 
す。稳奇マークのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽 
しむことびでをます。 

DTS9 色 /24 =■=■ 

EiaM]— マークのついた CD、DVD、LD などに使用でを 
る U スニングモードです。さめ細やかな音声をお楽しみい 
ただけます。 

DTS-ES Discrete = = =■ 

DTS にサラウンドノ V'ックを追加した、目.1チャンネルサラウンド 
です。 DTS 目.1チャンネル収録ソフトに対応しています。 
追加されたサラウンドバックチャンネルを含めて 6.1 チャン 
ネルすべてび完全に独立してデジタル記録されているた 
め、立体感、移動感などびよ0鮮明に再現でさます。 
丘5国のついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむこ 
とびでをます。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


DTS-ES Matrix III- 

DTS にサラウンドバックを追加した、目.1チヤンネルサラ 
ウンド。 DTS 日.1チヤンネル収録ソフトを目.1チヤンネル 
再生します。 

DTS 己.1チヤンネル収録ソフトにはサラウンドバックチヤ 
ンネルの情報も組み込まれているため、それぞれのチヤン 
ネルを目.1チヤンネルに復元して再生します。 

丘 g 国マ-クのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 

DTS + Neo:6 III- 

DTS の己.1チヤンネルで収録されたソースを Neo: 目技術を 
使って目.1チヤンネルで再生します。閱マークゃ PJ で黄| - 
マークのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむこと 
びでさます。 

ドルビ- m m m 

DTS + Dolby EX III- 

DTS の已 .1 チヤンネルで収録されたソースを Dolby EX 技 
術を使って日.1チヤンネルで再生します。 

鹽マークや 巧萬 r マークのついた CD、DVD、LD な 
どを再生時に楽しむことびできます。 


MPEG-2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
己.1チヤンネルのサラウンド音声を提イ共します。 

巨 S デジタル放送などの AAC ソースを再生するために使用 
しまず。 

ド ルビ- ■ ■ ■ 

AAC + Dolby EX ::: ■ 

MPEG-2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータを目.]チヤ 
ンネルで再生します。 


■オンキヨー独自のリスニングモード 

Orchestra =«=■ または ::：- 

クラシックやオペラに適したモードです。 

センターチャンネルをカットするととちに、音声イ>(ージ 
び全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 

大ホールで聞いているよラな自然な響をび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged ■ ■ ■ ■ 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
です。フ n ントの音場イ^ージを重視することで、あたか 
ちステージの前で聞いているよラな音場イ^ージをつくり 
ます。 

スタジオ 5ックス 

Studio-Mix ::: ■ 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イ六ージを再現した臨場感あふれるサ 
ウンドは、あなたをあたかちクラブ八ウスにいるよラな気 
分にするでしょう。 

TV Logic ::: ■ 

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのサ 
ラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。 

エンパンス 

Enhance = = = ■ 

音楽鑑實やテレビのスポーツ番組を見るのに適していま 
す。効果音は自然にサラウンド、サラウンドバックスピー 
カーに移動し、より躍動感のあるサウンドを再現します。 

モノ ムービ ー 

Mono Movie = = = ■ 

ちい映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチャンネルか5はそのままの音 
声を、他のスピーカーからは適度に残響処理を施したセン 
ター音を出力します。 

モノラルでも臨場感をお楽しみ頂けます。 


Full Mono = = =■ 

すべてのスピーカーか5モノラル音声で再生されます。ど 
の場所にいてち同様の音楽を聞くことができます。 

シア ター デイメンシヨナル ■□圓 ■ ■ ■ 

Theater-Dimensional □ □ □ ■ または □ □ 。 ■ 

2つまたは3つのスピーカーであたかち已 .1 チャンネル再生 
しているかのようなバーチャル再生をお楽しみいただけま 
す。左ちそれぞれのちに届<音青の特性を制御することに 
よって実現しています。反射音成分び大さいと期待した効 
栗び得5れない場をびあるため、できるだけ反射音の少な 
い環境をおすすめします。 


才ールチヤンネルステレオ _ _ _ 

All Ch Stereo ::: ■ 

日 GM として音楽をかけるときに便利なモードです。すべて 
のチヤンネレでステレオ再生しますので迫力ある音場をお 
楽しみ頂けます。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


( Q ) 

■ ■.*, ' 

◎ ◎ 〇 ◎ 
riiiiiwi " の " TV CH 

◎ ◎©巧 

era •け J* "||!1 も I 

〇) 〇 〇 Q 
風感 Q 貫 

§。飞 


AMP ボタン 


チヤンネルセレクト 

CH SEL- 
ボタン 


L NIGHT- 
ボタン 


{©]■'' 


© CT 3 〇' 

Auno SUBirTLE ANQ 。 LAST U 
®> 

REPEAT A.B SEARCH UEMORV 

( f ^ 

■讀! 


———— 

RC-592M 


レベル 

LEVEL+/- 

ボタン 


シネマフイルター 

CINE FLTR 
ボタン 


シネマフィルター機能を使5 

_ J 

高音域び強調されたサウンドトラックをホームシアター用 
に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強すざ 
る場合に設定しまず。シネマフィルターの設定は、1」スニ 
ングモードびドルビーデジタル、ドルビーデジタル EX 、 ド 
ルビープロ □ジック II ムービー、ドルビープロ □ジック 
llx ムービー、 DTS 、 DTS - ES 、 DTS + Neo : 已 、 DTS 
Neo : 巨シネ7 、 DTS 96/24 、 DTS + Dolby EX 、 
AAC 、 AAC+Dolby EX の場合に働きまず。 


AMP ボタンを押してから、 

CINE FLTR ボタンを（くり返し） 
巧ず 

On :高音域の補正をします。 

Off :シネマフイルター機能をオフ 
にします。 


スピーカーの音量を一時的に調整する 

__ J 

再生中、一時的に香スピーカーの音量をお好みに調整する 
ことわでさます。本機をスタンバイ状態にすると解除され 
ます。 


レイトナイト m 能を使ラ 
(ドルビーデジタルのみ) _ 

劇場用に作5れた映画音青は大をな音とかさな音の差が大 
きいため、環境音や人の尝話などのルさな音を聞くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅を 
かさくすることびできるため、全体の音量を上ばずにルさ 
な音わ聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す 
るとさに便利です。 

この機能は、本機をスタンノ くイ状態にすると解除されます。 

7 AMP ボタンを巧してか 5 、 

G 前 L MGHT ボタンを（くり返し）巧す 


Off :レイトナイト機能をオフにし 
ます。 

Low :音量幅をかさくします。 

High :音量幅をさ5にかさくします。 


•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル 
ソフトにのみ効果びあります。 

>レイトナイト効果は、ドルビーデジタル 
ソフトによって効果が少なかったり、効 
果びない場含ちあります。 


概貪嘴巧 


AMP ボタンを押してから、 
CHSEL ボタンを巧して、調壁す 
るスピーカーを 選ぶ 


接続していないスピーカーは調整でさませ 
ん。 


LEVEL+/- ボタンを巧して、音 
量を調整ずる 

一] 2〜+12の範囲で調整でさます。 

サブウーファーは一]己〜十1己の範囲で 
調整でさます。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 




7ルチチヤンネル接続した機器を再生する 

'k 

) 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場含、 DVD 才ーディオやスーパーオーディオ CD などの再生をお楽し 
みいただけます。24ページの通り正しく接続されていることを確認してください。 


7ルチチヤンネル再生を する マルチチヤンネル再生時の 

スピーカー音量を調整ずる 


Q } Q ) (^"1^ 

广 ■*!» nm つ 

◎ ◎ ◎ 




◎ 

S 

◎ 

5 


" 川 "… nna 

周〇 

*gi» • け :!* «lll,'lj;t 

© 屬屬 
風®® 

© © © 

-- REMOTE MODE - j 

(fP^ 

[ClVj fvCR)) (gABLE)) fsAT j) 




アンプ 


マルチ 


AMP ボタンを f 甲してか日 MULTI 

チヤンネル マルチチヤンネル 


CH ボタンを巧して、 「 MCHJ を 
表示させる 



と DVD プレーヤーを再生する 



VOLUMEA / ▼ボタンで音量を 
調壁ずる 

音量は基本的に Min • 1 • 2…98,9目 • 
Max までの範囲で調整でさます。 



本体の入力切換ボタン 、 MASTER VOLUME 


つまみでち操作でさます。 



fMultichJ を選んでいるときは、 Direct と Pure Audi 日のリス 
ニングモードを選ぶことができます。また、それじ(外の U スニ 


ングモードを使用中に 「 Multich 」 にすると、 U スニングモー 
ドは解除されます。 


マルチチャンネル音青を再生中、各スピーカーの音量をお 
好みに調整することびでをます。 




AMP ボタンを巧してか 5 
CHSEL ボタンを巧して、調整す 
るスピーカーを 選ぶ 

CH SEL ポタンを巧すたびに、次の順で 
スピーカーが 切0換わ0ます。 

をフ□ントスピーカ——►センタースピーカー 

t i 

サプウーファー ちフ□ントスピーカー 

t i 

をサラウンド スピーカー ^ちサラウンドスピー カー 


2 



LEVEL+/- ボタンを巧して、音 
量を調壁する 

-1 2肥〜+12服の範囲で調整できます。 
• サブウーファーは 一3 日 d 巨〜 +] 2 d 目 
の範囲で調整でをます。 


ごま意 

マルチチヤンネル音芦の各スピーカーレベルは、4己ページのテ 
スト I -ーンで設定するスピーカーレベルとは異なります。マル 
チチヤンネル再生！;(がでの再生時には反映されません。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


表示を確認する 


参入力信号びアナ□グのとさ 

入カソースと音量-- 


U スニングモード 


AMP ボタン 


DISPLAY - 

ボタン 


9IANUDT 

( T ^ iS ) 

■ ■ 

◎ ◎ ◎ ◎ 

■' 〜 l,',lll>IW!> " の . 1 TV 川 

◎ ◎◎回 

flimaa 

◎ 〇 ◎回 

_ _ _ TV VOL 

® 〇) 

- WIilllMj ■ゴ W»]A - 

- MACRO - 

© © © 

y - REMOTE MODE - 

[^3> 



DISPLAY _ "肌帕 

回) つ !国 


I 入力信号が PCM のとを 
p - 入カソースと音量—— 
I —サンプリング周波数# 


サンプリング周波数^ 

_入カ ソース と ^_ 

リスニングモード 


• 入力信号が PCMiy がのデジタル信号のとを 


.入力信号と *1，2 
フオーマット 


入力信号と フォーマット* 

^—入カ ソース と ^_ I 

U ス ニン グモー ド 


© 〇 

AUDIO SUBTITLE ANGLE LAST M 

1^3 1^3) 

REPEAT A-B SEARCH MEMORY 
あ ure4 ^IR^) (^DS^ 《 OSP -、 

fora 吗 (^VE^ を EVEL'i^ 

0000 


AMP ボタンを巧してか日、 

D 旧 PLAY ボタンを押す 

•入力されている信号により、表示され 
る内容は異なります。 

• D に PLA 丫ボタンを押すたびに、表示 
内容びち記のよラに切り換わります。 


^入力信号にプ n グラム情報びないときは、表示されませ 
ん。サンプ U ング周波数やフオーマット表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻0ます。 

^フオー マッ ト表示の意味 

A :入力信号に含まれているフ□ントチヤンネルの数 
3: 左フ□ント、センター、ちフ□ントスピーカーの3 
チヤンネル 

2:左フ n ント、ちフ n ントスピーカーの2チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

B :入力信号に含まれているサラウンドチヤンネルの数 
3: 左サラウンド、ちサラウンド、サラウンドバックス 
ピーカーの3チヤンネル 

2:左サラウンド、ちサラウンドスピーカーの3チヤンネル 
1 :モノラル （1 チヤンネル） 

C : 入力信号に含まれている LFE (低域効果音）の有無 
1:あ0 
:なし 

たとえば、「3/2.1」と表示された場合は、フ□ント3 
チヤンネルとサラウンド2チヤンネル、それに LFE びそれぞ 
れ独立して言己録されたソースで、已 .1 チヤンネルソースであ 
ることを表しています。 


] 信号が AAC の音声を重放送にケ国語放送など)のとき 


入カソースと音量 


I ~►-人のソ—乂こ 

I _入力信号と 
音青の数 


^入力信号と音声の数 

入カ ソース と^_ 

選択音声 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


録音 • 録画ずる 

V 


あなたが録音•録画したちのは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者にお断で使用できません。 


ご注意 

一 

• サラウンド効果は録音されません。 

• 著作権保護された DVD などはデジタル録音-録画でさません。 

• マルチチヤンネル音靑は録音でさません。_ 

• DIGITAL IN ( COAXIAL ) または（日 PT に AL ) の入力端テから入力されたデジタル信号は 、 DIGITAL OUT (日 PT に AL ) の 
出力端子からのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音-録画については制約びあります。デジタル録音するとさは、録音機器の取扱説明書もご賣ください。 

• デジタル音靑入力はデジタル音声出力のみ、アナ□グ音靑入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

• DTS 信号をノイズとして録音することになりますので、 DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音しないでください。 

• VIDEO IN ] 端テに入力された映像や音声は、 VIDEO 1日 UT 端テに出力されません。同様に TAPE IN 端子に入力された音声 
は、 TAPE 日 UT 端テに出力されません。これは出力と入力にループがでさて故障するのを防ぐためです。 

再生しなげら録音ずる 再生しなが5別の機器を録音ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音します。 


(§) # (§) {§) (§) 
曇)©© 



入力切換ボタンを巧し 
て、録音ずる機器（再生 
側）を選ぶ 


2 



レック アウト 

REC OUT ボタンを巧して 
か日、己砂に(内に 

コント□- ラー 

CONTROLLER ^/ ►ボタ 
ンを巧して 

レックセレクト ソース 

fRec Sel : Source 」 と 
表示させる 

録音されるソース名び表示され、 
TAPE 端子に接続した機器で録音 
び可能な状態になります。 


3 録音ずる機器（録音側） 

の準備をずる 

• 録音する機器を録音待機状態 
にします。 

• 録音レベルの調整は録音機器 
で行ってください。 

• 録音のしかた[しついては、録音 
機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


4 録音を始める 

手順プで選んだ機器を再生します。 
• 録音中にソースを切り換える 
と、新しく選択されたソースが 
録音されます。 


音楽や映画を再生しなび5他の機器で録音することびでき 
ます。たとえば、 DVD を鑑賞しなげ5、 CD を録音するこ 
とびでさます。 


7 

REC OUT 

REC OUT ボタンを f 甲す 

2 

/ 


己お似内に CONTROLLER 
◄/ ►ボタンを押して、録音 
する機器（再生側）を選ぶ 

fr 

為 

録音されるソース名び表示され、 
TAPE 端子に接続した機器で録音 
び可能な状態になります。 

3 

録音する機器（録音側）の 
準備をする 

4 

録音を始める 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


再生しなび5録画ずる 


Mf ： るソース ( DmmtM 象を mm •録画ずる 


現な再生中の音楽や映画を録画します。 


7 

喔 )(§)(§)(§) 喔) 

入力切換ボタンを巧して録画する 
機器（再生側）を選ぶ 

喔)©喔） 

を 


2 

録画ずる機器（録画側）の準備を 
する 


•録画する機器を録画待機状態にしま 
す。 

•録音レベルの調整は録画機器で行って 
<ださし、。 

•録画のしかたについては、録画機器の 
取扱説明書をご賣ください。 

3 

録画を始める 

手順7で選んだ再生機器を再生します。 


ある ソースの 音を別の ソースの 映像に加えて、才1」ジナル 
ビデオび作成でさます。 LU 下の手順は、 C □端テに接続した 
C □プレーヤーの音声と VIDEO 4 INPUT 端テに接続したビ 
デオカメラの映像を VIDEO 1 OUTPUT 端テに接続したビ 
デオデッキで録音' 録画する例です。 


録音する機器（再生側）の準備を 
ずる 

例： VIDEO 4 INPUT 端テに接続したビ 
デオデッキにテープをセツトする 


^ VIDEO 1 OUTPUT 端子に接続 

したビデオデッキにテープをセツ 
卜する 


〇 入力切換ボタンの 「VIDEO 4 J 

…。… を巧ず 



4 



入力切換ボタンのに〇]を f 甲ず 

音声出力は C □に変わりますび、映像出力 
は手順 3 で選んだ VIDEO 4のまま変わり 
ません。 VIDEO 1日 UTPUT 端テに接続 
したビデオデッキで録画を開始し、 
VIDEO 4 INPUT 端子に接続したビデオカ 
方ラと CD プレーヤーの再生を始めます。 
映像はビデオカ^ラか5録画し、音声は 
CD プレーヤーか5録音されます。 


ご注意 

- •*«■**»- _ 

この方式で録音できるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 端テに接続し 
た機器の音声のみです。 
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設定をする（リスニングモード編) 


サラウンドの設定をする 


PCM やドルビーデジタル、 DTS などに関する設定をします。 


アナログ 

3-7, Analog / PCM 設定 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを巧して 

デコーダー セットアップ 

「3. Decoder Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 

サラウンド設定画面び表示されまず。 




▲/ ▼ボタンを巧して、1〜7の設 
定したい「メニュ ー J を選び、 
ENTER ボタンを f 甲す 


CD などの PCM 信号やレコード、カセツトテープなどのア 
ナ□グ信号を再生するときの設定をしまず。 


インプット チヤンネル モノ 

1.Input Channel ( Mono ) 


ステレオ音青を U スニングモード Mono で再生するときに 
使巧する信号チャンネルを設定します。 

L+R :左ちチャンネルの信号両方を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

Left :左チャンネルの音声を再生します。 

Right :ちチャンネルの音声を再生します。 


ヴラウンド モード 

■ Surround Mode 


アナ n グまたは PCM 信号を再生するときのサラウンドモー 
ドを設定します。センタースピーカーおよびサラウンドス 
ピーカーを接続していないとをは設定でさませ/ V 。 
rPLIIx Movie (お買い上げ時の設定 )」、 「PLIIx Music 」、 

ヴーム ネオ シネマ 

「 PLIIxGame」、「Neo :目 Cinema」、「Neo :目 Music 」 
か5選べます。 



• サラウンドバックスピーカーを接続していなし^場合は 、 PLIIx 
の代わりに PLII が選択できます。 

•サラウンドスピーカーを接続していない場合は 、 Neo : 6 
Music は選べません。 



▲/ ▼ボタンを f 甲して醜したし觸 
目を選び、◄/►ボタンで^^ずる 


5 


SETUP ボタンを f 甲す 



設定び終了し、メニュー画面びミ肖えます。 



本体の SETUP ボタン、►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 
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_ 設定をする（リスニングモ ー J < 編）_ 

3-2, Dolby Dig け al 設定 3-3. D 下 S 設定 


ドルビーデジタル信号を再生するときの設定をします。 


DTS 信号を再生するときの設定をします。 


レベル 

a. LFE Level 


レベル 

a. LFE Level 

ドルビーデジタル信号び入力されたとさの、低域効果 
( LFE ) レベルを設定します。 

お買い上げ時の設定は 「 OdB 」 ですび、- ood 目、- lOdB 、 

Od 巨から選べます。 ig 域効果音げ強調されすぎる場含に、 

-1 Od 目や一 ood 巨を選びます。 

□ TS 信号び入力されたとさの、低域効果 ( LFE ) レベルを 
設定します。 

お買い上げ時の設定は 「 OdB 」 ですび、- ooclB、-l OdB 、 
Od 目か5選べます。<氏域効果音び強調されすぎる場合に、 
-1 Od 巨や一 ood 巨を選びます。 

ドルビー 

b. Dolby EX 


ヴラウンドバック モード 

b. SurrBack Mode 


ドルビーデジタル EX 信号の再生方法を設定します。 
サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、設 
定できません。 

Auto :ドルビーデジタルの目. 1 チャンネル識別信号 
びあるときは 、 Dolby Digital EX に切り換わ 
り、目.1チャンネル再生をします。 
(お買い上げ時の設定） 

マニュアル ヴラクンドバック モード _ 

Manual : |" C . SurrBack Mode 」 で設定した再生をし 
ます。 


サラウンドバック モード 

C. SurrBack Mode 


目.1チャンネル識別信号げない場を、または 「 b . Dolby 
EX 」 で 「 Manual 」 に設定した場合のサラウンドモードを 
設定します。 

サラウンドバックスビーカーを接続していないとさは、設 
定できません。 

ムービー _ 

[Dolby D EXJ . fPLIIx Movie (お買い上げ時の設定)」、 
["PLIIx Music」、「Dolby D 」 から選べます。 


サラウンドバックスピーカーを1つしか接続していない場合、 
[PLIIx Movie 」 は選べません。 


DTS 信号に目.1チャンネル識別信号びない場合のサラウン 
ドモードを設定します。 （ DTS - ES 信号び入力された場を 
は、スピーカーの接続の状況によって再生方法び決まりま 
す。）サラウンドバックスピーカーを接続していないとさ 
は、設定できません。 

rOTS + Neo : 6 (お買い上げ時の設定)」、に ) olby EX 」、 
「PLIIx Movie」、「PLIIx Music 」、「 DTS 」 か 5 選べます。 

naa 

サラウンドバックスピーカーを]つしか接続していない場合、 
作 Lllx Movie 」 は選べません。 

3-4. AAC 設定 _ 

AAC 信号を再生するときの設定をします。 


レベル 

a. し FE Level 


AAC 信号び入力されたとさの、低域効果 ( LFE ) レベルを 
設定します。 

お買い上げ時の設定は「日服」ですび、- wdB 、一] 日 dB 、 
日 dB から選べます。<氏域効果音び強調されすぎる場合に、 
-1 Od 目や一 ood 巨を選びます。 


ヴラウンドバック モード 

b. SurrBack Mode 


AAC 信号をどのサラウンドモードにするかを設定します。 
サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、設 
定でさません。 

「Dolby EX」、[PLIIx Movie (お買い上げ時の設定)」、 
「PLIIx Music 」、「 AAC 」 か5選べます。 



サラウンドバックスピーカーを]つしか接続していない場合、 


「PLIIx Movie 」 は選べません。 


設定の操作方法については、已9ページをご覧ください。 

60 


TX-SA602(59-69)(SN 293438 29) 60 

ブラック 


04.8.2, 6:31 PM 











設定をする（リスニングモード編) 


チャンネル 

3-氏 D . F . 2 ch 設定 


2チヤンネ_)レで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号を再生するとをの設定をします。 


インフット チヤンネル モノ 

a Input Channel (Mono; 


ステレオ音声を U スニングモード 「 Mono 」 で再生すると 
さに使用する信号チャンネルを設定します。 

L+R :左ちチャンネルの信号両方を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

Left :左チャンネルの音声を再生します。 

Right :ちチヤンネルの音声を再生します。 


フルチチヤンネル インフット 

3-7. Multichannel I 叩 ul : 設定 


アナ□グマルチチャンネル信号を再生するときの設定をし 
ます。 


ヴプウーファー センシティビィティ 

a. Subwoofer Sensitivity 


アナ□グマルチチヤンネルの場含、本機に接続しているヴ 
ブウーファーが出力する音量は、接続している機器によつ 
て異な0ます。 

お買い上げ時の設定は 「 Od 目」に設定されていますび、 
サブウーファーの音び強調されすざる場合に、「十日 d 日」 
や「+1日服」、「十1己服」を選ぶことびできます。 


サラウンド モード 

.Surround Mode 


アナ□グまたは PCM 、 ドルビーデジタルに ch ) 信号を再 
生するとをのサラウンドモードを設定します。センタース 
ピーカーおよびサラウンドスピーカーを接続していないと 
さは設定でをません。 

ムービー ミコージック 

[PLIIx Movie (お買い上げ時の設定 )」、 「PLIIx Music 」、 

ヴーム ネオ シネマ 

「PLIIx Game」、「Neo :目 Cinema」、「Neo :日 Music 」 
か5選べます。 



•サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 
「 PLIIx 」 の代わりに 「 PUU が選択できます。 

•サラウンドスピーカーを接続していない場合は 、 Neo :巨 
Music は選べません。 



マルチブレックス 

3-6. Mu け iplex 設定 


多重音声信号を再生するとをの設定をします。 


インブットチヤンネル 

I. Input Channel 


多重音亩や多重言語の放送などで音亩や言語を選択しま 
す。 

Main :ま音声を出力します。（お買し让げ時の設定) 
Sub :副音声を出力します。 

Main/Sub :主音青と副音青の両方を出力します。 


設定の操作方法については、已9ページをご覧ください。 
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設定をする（リスニングモード編) 


iSsBs 息音 ( Bass 、 Treble ) を調整する 


「ダイレクト」、「ピュアオーディオ」じ(かの U スニングモー 
ド時に左ちフ□ントスピーカーのみ音質を調整することび 
でさます。 



イ 


7 

TONE 

(\ —-―1 

TONE ボタンをくり返し押して、 
旧 ass (低音） J または 


「Treble (高音) J を選ぶ 

2 

T 0 NE +/- ボタンを巧して、 

- + 

レベルを調壁する 

、峰 

お買い上げ時は 「日」 です び、一1日服〜 
+1日 dB の範囲内で 2 cl 巨ずつ調整で さま 
す。 



音響効果を調整する 

U スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好 
みに調整しておくことびでさます。 

7 

AMP ボタンを巧してか日 
SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー J を表示させる 

2 

'翁、、、、 

が 

0^ 

▲/ ▼ボタンを巧して 
「4. Audio Ad just J を選び、 
ENTER ボタンを f 甲す 




▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
r サブメニュ ー J を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで調整ずる 



SETUP ボタンを f 甲す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 
ENTER ボタンでを操作することびでをます。 
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設定をする（リスニングモード編) 


4-7. モノ音芦の調整 ( Mono ) 


アウトプット チヤンネル 

I. Output channel 


U スニングモードを 「 Mono 」 にしたとき、モノラル音青 
をどのスピーカーか5出力するかを設定します。 

L/R :左ちフ□ントスピーカーからそれぞれモノラル 
音声を出力します。（お買し'！上げ時の設定） 

Center :センタースピーカーからのみ、モノラル音声 
を出力します。 


センター ウイスス 

:. Center Width 


Dolby Pro Logic llx Music 時、センタースピーカーの音 
のにびり幅を調整することびでさます。 

Dolby Pro Logic llx では、センタースピーカーびある場 
合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーか5 
のみ出力します。（センタースピーカーびない場合は、左 
ちフ n ントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター 
音像を作ります。）この設定では、センタースピーカーと 
左ちフ□ントスピーカーの配合を調整し、センターの音の 
重量感を調整することびでをます。 

お買い上げ時の設定は「3」ですび、〇〜7の範囲で選択で 
をます。 


4-2. プロロジック llx/Neo :巨の調整 

ネオ 

( PLIIx/Neo : 6) 


サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 
「 PLIIx 」 は rPLIIJ と表示されます。 


バノラ7 

I. Panorama 


Dolby Pro Logic llx Music 時、音場を横方向まで広げる 
ことびでさます。 

On: パノラマ効果を「オン」にします。 

Off :パノラマ効果を「オフ」にします。 

(お買い上げ時の設定） 


ディメンション 

b. Dimension 


センター イメージ 

d. Center Image 


「 Neo 尼 Music 」 は、 2 チヤンネルで収録されたソースを日 
チャンネルで再生する1」スニングモードで、左ちフ□ント 
チャンネルか6いくらか差し引いた音声を使ってセンター 
チャンネ J レの音声を作り出しまず。 

どの程度音青を差し引いてセンターチャンネルのイメージ 
を作るかを調整します。 

お買い上げ時の設をは「3」ですび、0〜已の範囲で還巧で 
をまず。 


ヒン 


•「日」は左ちのチヤンネルから半分（一目 dB ) 差し引いてセン 
ターイ;ージを作るため、より中央に寄った感じになりま 
す。視聴位置び中央からかなりずれている場合に便利です。 
•「巳」は左ものチヤンネルから音声が差し引かれないため元の 
ステレオ音青のバランスのまま出力されます。 


Dolby Pro Logic llx Music 時、音場を前ちまたは後ちへ 
移動させることびできまず。お買い上げ時は「3」に設定 
されています。 



•「3」を中むに、に」、「1」、「0」にすると後方へ、「4」、 
r 己」、「6」にすると前方へ移動します。 

•広がり感びありすぎたり、サラウンドび強すざる場合は、音 
場を前ちに調整するとバランスが良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場が狭い感じの場合は、音場を後方に調整するとバ 
ランスが良くなります。 


オンキヨー独自のリスニングモ~ド調整 

エンノ I ンス オーケストラ 

(4-3. Enhance /4-4. Orchestra 

アンプラグド スタジオ 吉ジクス 

4-5. Unplu 呂 ged /4-6. Studio-Mix 

ロジック モノ 厶ービー 

4-7. TV Logic /4-8. Mono Movie ) 


フ□ントイフェクト 

し Front Effect 


フ□ントスピーカーの残響効果をオフにすることがでさます。 
ライブコンサートなどび記録されたソースはあ5かじめ周 
囲に残響音び収録されています。これに U スニングモード 
の残響効果び加わると雰囲気びぼやけたよラに間こえるこ 
とびあります 。 Front Effect をオフにすると左ちフロント 
スピーカー、センタースピーカーには残響音を加えないた 
め、ソースの情報をありのまま再生します。 

On :残響音を加えます。（お買い上げ時の設定） 

Off： 残響音を加えません。 



設定の操作ち法については、62ページをご覧ください。 
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設定をする（リスニングモード編) 


リバーブ レベル 

b. Reverb Level 


再生するソース、部屋の状況などに合わせて、残響音の大 
かを調節します。 

ミドル A イ □- 

お買い上げ時の設泡ま 「 Middle 」 ですび、 「 Hi 卽」、 「 Low 」 
を選おでをます。 


UA ’ー ブ タイム 

C. Reverb Time 


再生するソースや部屋の状況などに合わせて、残響時間を 
調節します。 □ンブ シトト 

お買い上げ時の設定は 「 Middle 」 ですび、 「 Lon 畳 」、 [ShortJ 
わ選択でをます。 


4-9 . シアターデイメンシヨナル時の調整 

シアター テ‘メンシヨナル 

( Theater - Dimensional ) 


リスニング アングル 

し Listening Angle 


視聴をか5見た左ちフ□ントスピーカーに対する角度を設 
定します。 

シアターデイ六ンシヨナルはこの角度をもとにバ~チャル処 
理を巧います。左ちフ□ントスピーカーか5等距離で、かつ 
選おした U スニングアングルにおい視聴位置が理想です。 
お買い上げ時の設定は 「4 cr 」 ですび 「2 cr 」 ち選べま 
す。 


フ□ントエクスバンド 

:. Front Expand 


前方の音場を横ち向まで広げることびできます。特にリス 
ニン グアングルび20’ といった狭い U ス ニン グ条件の時に 
使ラと効果びあります。 

On : フ□ントエクスバンド効果をオンにし、前方の音場 
を広げます。 

Off :フ□ントエクスバンド効果をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 


ダイア□グ エンフアンス 

I. Dialog Enhance 


多くの場合、センターチャンネルにはセ U フび記録されて 
います。この設定でセンターチャンネルを強調し、明瞭度 
を改善することびでさます。 

On : センターチャンネル信号を強調します。 

Off : センターチャンネル信号を強調しません。 
(お買い上げ時の設定） 


パーチヤルヴラウンドレベル 

I. Virtual Surr Level 


バーチャル処理したサラウンド信号のレベルを調整しま 
す。明瞭度げ悪いとをや不自然な音びするときにこのレべ 
ルを下げることで改善される場合をあります。 

お買い上げ時の設定は「日 d 目」ですび、 一3 cl 巨〜十 3 cl 目 
の範囲で選択でをます。 


をフロント〇 り もフ□ント 

スピーカー \ / スピーカー 



視聴者 



センタースピーカーを接続している場合はセンターチヤン 
ネルの信号をセンタースピーカーで再生することびでをま 
す。 

これにより左ちフ□ントスピーカーの負担び軽減され、よ 
0明瞭度の優れた音響空間を創り出します。この場含、左 
ちフ□ントスピーカーとセンタースピーカーの音量レベル 
と音の到達時間び合致することび重要ですび、3目ページの 
「簡単スピーカー設定」び正しく設定されていれば、自動 
的に合致します。 

On :センターチヤンネルの1言号はセンタースピーカーか 
5出力されます。 

Off :センターチヤンネルの信号は左ちフ□ントスピー 
カーに振り分け5れて、出力されます。 
(お買い上げ時の設定） 


設定の操作方法については、色2ページをご覧ください。 
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設定をする（リスニングモード編) 


U スニングモードを設定してお< _ 

よ<使う ゾスニンクモー ドを設定し でおく 


入力される信号によって、よく使 51 」スニングモードを設 
定しておくことびでさます。 

再生中に切り換えることもできますび、一度スタンバイ巧 
態にすると設定されたモードに戻ります。 



ドルビー デジタル 

例： 入カソースび DVD で、 Dolby 团呂 ital 信号び入力され 
たときの U スニングモードを設定しておく 


7 

0 

AMP ボタンを押してから 
SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー J を表示させる 

ク 

翁、、 

0^ 

▲/ ▼ボタンを巧して 

リスニング モード プリセット 

r 日 . Listening Mode Preset 」 
を選び、 ENTER ボタンを巧ず 


〇 ▲/ ▼ボタンを巧して 



デジタル接続をしていない入カソースは、 

アナ□グ 

[ a . Analog ] のみ表のされます。 


D 次ぺージに続く 
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設定をする（リスニングモード編) 



▲/ ▼ボタンを巧して r 設定した 
い信号の種類」を還び、◄/►ボタ 
ンでリ ス ニング モー ドを選ぶ 

選巧できる1」スニングモードは設定する 
入力信号によって異な D ます。 

• rSurroundJ を逞ぶと、已9〜已1ぺ一 
ジで設定されている U スニングモード 
に_なります0 

•「 LastValid 」 は U スニングモードを固 
定せず、最後に逞おしたモードを優先 
しまず。 


アナ□グ 

し Ana/PCM 


CD などの PCM 信号やレコード、カセツ 
トテープなどのアナ□グ信号を再生する 
ときの U スニングモードを設定します。 


ドルビーデジタル 

b. Dolby D 


ドルビーデジタル信号を再生するときの 
U スニングモードを設定します。 


:. DTS 


DTS 信号を再生するとをのリスニング 
モードを設定します。 


d. AAC 


AAC 信号を再生するときのリスニング 
モードを設定します。 


チヤンネル 

e. D. F. 2ch 


2チヤンネルで記録されたドルビーデジタ 
ルなどのデジタル信号を再生するときの 
U スニングモードを設定します。 


Mono 


モノラルで記録されたドルビーデジタ 
ル、 AAC などのデジタル信号を再生する 
ときの U スニングモードを設定します。 


マルチプレックス 

宫 . Multiplex 


多重音声で記録されたドルビーデジタ 
ル、 AAC などのデジタル信号を再生する 
ときの U スニングモードを設定します。 


7ルチチヤンネル 

h. Multich 


「已 -1. DVD / MCH 」 のとをのみ表示され 
ます。己. Ich アナ□グマルチチヤンネル 
を再生するとさの U スニングモードを設 
定します。 


^ セットアップ 

ク SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニ:!一画面び消えます。 



セツトアッフ 


本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 


エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 
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設定をする（応用編) 


お好みの設定をする 


イ 

アンプ 

7 

AMP ボタンを巧してか日 


SETUP ボタンを巧して、 


「メインメニユ ー J を表示させる 




▲/ ▼ボタンを巧して 
「6. Preference 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 

プ U ファレンスセットアップ方ニューび表 
示されます。 





▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
「サブメニュ ー J を選び、 ◄/► 
ボタンで懲只ずる 



SETUP ボタンを f 甲す 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 



[6-2. b Maximum Volume 」、 「巨-と c Power On Volume 」 
は、スピーカーの音量調整をした場合に、最大値び変わること 
があ0ます。 


6-1 . 機器間の音量差を減らず 

イン 了 リ ポ V ューム 

(IntelliVolume) 


本機に複数の機器を接続している場合、本機のボ U ューム 
位置び同じでも機器によって再生するときの音量に差び出 
ることびあります。 

この画面を表示させたまま、入カソースを切0換えて音量 
を聞さ比べなげ5設定すると便利です。 

他の機器と比べて音量び大きい場含は◄ボタン、ルさい場 
合は►ボタンを巧して調整します 
•- 1 2 clB 〜十] 2 clB の範囲で調整できます。 

6-2. ボリュ — ム設定 (Volume Setup) 


ボリューム ディスプレイ 

1.Volume Display 


ボリュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えること 
がでさます。 

Absolute (絶対値） 

日〜1日0の範囲で表示します。 

リラティプ 

Relative (相別直） 

-の服- —81 服.-8日服 . +18服の範囲で表示 

します。絶対値の音量82が相対値の日 d 目に相当しま 
す。 


マキシマム ポ U ユーム 

■ Maximum Volume 


音量び大さ<な0過ぎないよラに、音量の最大出カレベル 
を設定することびでさます。 

絶対値表示の場合は、已〇〜目9の範囲内で設定でさます。 
相対値表示の場合は、一 32 cl 目〜+1 7 clB の範囲内で設定 
でさます。 

設定しないときは 「 Off 」 を選びます。 


バワー オン ポ U ューム 

:. Power On Volume 



本機の電源を入れたとさの音量を一定に設定してお<こと 
がでをます。 

絶対値表示の場をは、 Min-l ’2…目9の範囲内で設定でき 
ます。相対値表术の場合は、 一 wd 目、 一8] d 巨〜十 
1 SdB の範囲内で設定でさます。 

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい 
場合は 「 Last 」 を選びます。 

ご'ま意 

マキシマム ボ U ューム _ _ 

「 b . Maximum Volume 」 で設定した値より高く設定すること 
はでさません。 


へッドホン レベル 

■ headphones Level 


スピーカーで聞くとさとへツドホンで聞くとさの音量に差 
びある場含、へツドホンの音量を微調整しておくことびで 
さます。 

一] 2 ci 巨〜+1 2 clB の範囲で調整でさます。 
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設定をする（応用編) 


6-3. OSD の設定 (OSD Setup) 


イ5ディエイト ディスプレイ 

し Immediate Display 


本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示するかどラ 
かを言受定します 。 （COMPONENT VIDEO 日 UT 5 謂テに接 

続したモニターに映像び出力されているときは、 Normal ま 
たは Wide にしても操作内容は表示されません。） 

Normal :ご使用のテレビび 4 : 3のとき選択します。 
Wide :ご使用のテレビび 1 目： 9のとき選おします。 
Off :表示しません。 


6 百デジタル入力信号の設定 

デジタル フォーマット 

(Digital Format) 


デジタル入力端テび設定されていない入カソースの場合は 
設定でさません。 

DTS や PCM 信号の再生中にノイズや巧間の頭切れび気に 
なる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することびできます。 

▲/▼ボタンで r 設定したい入カソース」を選び、 
◄/ ►ボタンでむ下の項目を選択しまず。 

Auto :デジタル信号び入力されていないときは、アナ 
n グ信号を再生します。 


乂十アノ で—广 

し Scan Mode 


本機との相性によって接続したテレビなどのモニターの画 
面びちらつく場合は 「 Non - Interlaced 」 に設定します。 

Inerlaced :お買い上げ時の設定です。 

Non-lnerlaced :画面のちらつきび気になる場含に選 
びます。 

ごを意 
一 

テレビなどのモニターによっては、 「 Non - Interlaced 」 にする 
と設定画面び表示されなくなる場合があります。その場合は、 
本機の表示部を見なが5同じ手順で設定を rinterlacedj に戻 
してください。 


PCM : Auto で CD などの PCM の曲間で頭切れび気に 
なる場合に選択してください。 PCM 政外の音 
声び入力されてち音は出ません。 

DTS : Auto で DTS - CD を再生するとき、 DTS 信号を 
識別して読み取る間や、 CD の早送り、早戻し 
をするとさのノイズび気になる場合に選択して 
ください。 DTSl ； (外の音声び入力されてち音は 
出ません。 

ごを意 

DTS 対応の CD や LD を再生するときは、おず 「 Auto 」 または 
「 DT 引を選択してください。 「 PCM 」 を選択すると、ノイズ 
び出力されます。 


6-4. 本機のリモコンコードを変更ずる 

リモート セットアップ 

(Remote Setup) 


リモート 

.Remote ID 


オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場を、 U モコンの操 
作コードが重擅してしまラことびあります。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、 U モコンコー 
ドを変更することびできます。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンともに「1」に設定され 
ています。 

ごミち意 

1」 モコ ン側も本体と同じ U モコンコー ドに設定する必要びあり 
ます。 （1^69 ページ） 


設定の操作方法については、 67 ページをご覧ください。 
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設定をする（応用編) 


u モコンのリモコンコ~ドを変更ずる 


オンキヨー製品び同じ部屋に檀数ある場合、 U モコンの操 
作コードび重複してしまラことがあ0ます。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために U モコンコード 
を変更することびでさます。 

ごま意 

本体側ち U モコンと同じ U モコンコードに設定する必要があり 
ます。 （*^68 ページ）お買い上げ時は本体、 U モコンともに 
「]」に設定されています。 



IJ モートインジケーター 





AMP ボタンを巧しなが5、 

TV INPUT ボタンを巧ず 

約4砂間、 U モートインジケーターび点滅 
します。 


2 

◎◎◎ 

八 


庶诚後、設定したいコードの数字 
ボタンを f 甲ず 

1〜3から選べます。 
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Ij , 黯禮顧藝 I , 
lj @ 鐵觸勤 : 


Utf — 卜 
インジケーター 


2 

3 

2 


オンキヨー製 DVD プレーヤーのコードを難5するとをは… 

2種類のコード番号びあ0ます。使用ち法に応じて選択して 
<ださし、。 

日001 :オーディオ用ピンコードとケーブルの両 
方を接続している場合に使用します。湖期 
設定） 

5002 :接続している DVD プレーヤーに RI 端子げつ 
いていない、または RI ケーブルを接続して 
いない場をに使用します。 

MD / CDR ボタンを切り換えるには… 

お買い上げ時の設定では、 MD / CDR ボタンはオンキヨー製 
MD 操作用になっています。オンキヨー製 CD - R を操作する 
には変更してくださし、。 

6002 : CD レコーダー用 

6003 : MD レコーダー用 



IJ モー トインジケ ー タ ー 
が点滅し終わつてか！5 
30秒む巧に、数字ボタ 
ンで4巧のリモコンコー 
ドを入力ずる 


4 


他機を操作ずる 

登録した機器に向けて操作して 
<ださい。 


正しく動作しない場合は、もう一 
度 U モコンコードを入力し直してく 
ださい。複数のコードびある機器 
は、他のコードも試してください。 


本機に付属のリモコン （ RC - 已 92 M ) で、他社の製品を操作 
したり、連続した操作を学習させることびできます。操作す 
るには、次の3つの方法びあ0ます。 

• 他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオなど）の リモコンコー ドを 
登録ずる 

• 他機のリ モコ ンか 5 指定した操作を学習させる 
• マク□機能を使って連続した操作を学習させる 

U モコンコードを登録ずる 

他機の U モコンコードを本機リモコンの 「REMOTE M 日 DE ボ 
タン」に登録すると、本機のリモコンで他機を操作するこ 
とびでをます。 

U モコンコード表は、71ページをご賣ください。 

「 DVD 」、「 TV 」、 に ABLE 」、「 VCR 」、 fSATJ には、それぞれの力 
テゴ U —から選んだ U モコンコードび登録できます。 
rCD 」、「 MD / CDR 」 には、どのカテコ' U - のコードでち 
登録することびできます。 「 AMP 」 には登録できません。 


2 
B rc^i (i 





登録する他機のメーカー 
別リモコンコード （4 
巧）を71ぺージのリモ 
コンコード表で確かめる 


登録レたい REMOTE 
MODE ボタンを巧しな 
げら' STANDBY ボタ 
ンを巧す 


70 


REMOTE MODE ボタンのネリ期設定の戻しかた 

1. 巧期設定に戻したい MODE ボタンを巧しなび6、 TV ( i / がボタンを巧 
します。 

吕. 1」モートインジケーターび点滅し終わってから、もう一度その MODE 
ボタンを巧すと、巧期設定に戻ります。 

U モコンをネリ期設定に戻ずには 

お買い上げ時と同じ状態に戻すには、な下の操作をしてください。 

1. AMP ボタンを押しなび！5、 STANDBY ボタンを巧します。 

吕. 1」モートインジケーターび点滅し終わってか6、も5—度 AMP ボタン 
を巧すと、巧期設定に戻ります。 


- REMOTE MODE - 


尽… )) に D … )) に CD 聋側側》 

扣旧订诉 

《 VCR 》 《 CAB 田 ] 【【 —SAT-)) 


ぺ 






TX-SA602(70-75)(SN 293438 29) 70 

ブラック 


04.8.2, 6:32 PM 


II ©005 

蟲憂還_ 

I 逊 el 0 s 風一 f 避 


< 


養霉靈 









接続した製品を本機のリモコンで操作する 

U モコンコード表 複数のコード蚕号げあるときは、 1 つずつ登録し、機器に台った方を選んでください。 


DVD ( DVD プレーヤ ー) 


プランドる 

コード番号 

アイワ 

已01日 

インテグラ 

已〇 01. 已〇02 

インテグラリサーチ 

已〇 01. 已〇02 

Apex 

已01已.已01目 

デノン 

已01 7. 已020 

日立 

已〇09 

日本ビクター ( JVC ) 

已023 

ケンウッド 

已017 

マグナボックス 

已〇 04. 已021 

7ランツ 

已02已.已02色 

云菱 

已〇〇已 

オンキ3— 

已〇 01. 已〇02 

パナソニック 

已01 1. 已01 7. 已020 

フィリップス 

已〇 04. 已 021. 已028 

パィオニア 

已〇〇臣 

プ□スキャン 

已〇03 

RCA 

已〇03 

サン ヨー 

已012 

ソニー 

已〇07, 5013, 5018,曰029 

トムソン 

已 022. 已024 

東芝 

已〇 08. 已021 

ヤマ八 

已020 

Xbox 

已022 

SAT (衛星放送チューナー） 

プランドを 

コード番号 

日立 

403色. 4037 

日本ビクター ( JVC ) 

400 9. 4021 

パナソニック 

400目. 4031 

フィリップス 

4021,4029 

プ□スキャン 

4001,4002 

RCA 

4001，4002 

サムスン 

4017 

ソニー 

400巳. 4031 

トムソン 

402 4. 402已 

東芝 

4004 

CBL (ケープルテレビ） 

プランドる 

コード番号 

日立 

3002 

Magnavox 

3014 

NEC 

3003 

パナソニック 

3020 

フイリップス 

300 7. 30 08. 3014 

パイオニア 

301 7. 3024 

プ□スキャン 

3001,3002 

RCA 

300 4. 3020, 3022 

サムスン 

3017 


•機器によっては、動作び異なる場合びありまず。 
•機器によっては、動作しない場合もありまず。 


VCR (ビデオデッキ) 


ブランドを 

コード番号 

アィワ 

2012, 204目，2047 

フナイ 

2012 

日立 

20] 3, 2021,202已，2028 
2037, 2038, 2043 

曰本ビクター ( JVC ) 

200己，200巨， 2007. 2009 
2032, 203曰, 20401 2048 

二著 

2013, 2022. 2032. 2034 

NEC 

200己，200色，20071 2009 
2032 

Orion 

2028, 204], 204曰，2046 
2047 

パナソニック 

2010, 201]，2042 

フィリップス 

201日， 2014. 2017, 2034 
2048 

パィオニア 

200色, 2013, 2032, 2034 

サムスン 

2008, 2043, 2049 

サン ヨー 

20071 2008, 2030, 203巨 

シャープ 

201巨，2017, 2031 

ソニー 

20日4, 2018, 2日24 

東芝 

2013, 201曰， 2022. 2034 
2048 

TV (テレビ） 

ブランドを 

コード番号 

富±通ゼネラル 

1070 

フナイ 

100白，104曰，1048, ] 070 

日立 

1004,100目，10071 1013 
1027,1038,1062, 1063 
1069 

日本ビクター ( JVC ) 

1007, 1012, 1013,101已 
1033 

=菱 

1004,100曰，100目，10 0 S 
1040,10已己，]0已8 

NEC 

1003, 1004,100己，1日0目 

Orion 

1029,104 3. 1048,1049 
] 〇已0,10色7,1068 

パナソニック 

1003, 1012. 1014, 1031 
1044,1046,10已1,1061 
1062, 1069 

フィリップス 

1003,100 4. 1007,1008 
1014, 1018, 1019,1020 
1037,1038,1040, ] 0已3 
] 〇已曰，]0色0 

パィオニア 

1004,100巨.1027,1062 

サムスン 

1004,100己，100日，1007 
1008,1022,102已.1035 
1045, 1047,10已 2. 10已目 
1060, 1063,10色已 

サン3— 

1004,1010,1017 

シャープ 

10041 100巨，1007,1021 
1023,102巳，102巨 

ソニー 

1002, 1030,10321 103巨 
] 〇已4 

トムソン 

1066 

東芝 

1010,101目，1017, 1022 
1024,1039 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 

テレビを操作ずる 



1. TV M 日 DE ボタンを巧ず 

または、テレビを登録した U モコンモードポタン 
を押す 

2. 各操作ボタンを巧ず 

操作ポタン（リモコンコード記憶後） 
ON/STANDBY :テレビの電源日 N / 日 FF 
TV INPUT :テレビの入力切換 

0，1〜9 :数字ボタン 

V 0 L ▲/▼ :テレビの音量調整 

MUTING :テレビの S ユーティング 

CH +/- :チャンネル選択 

本のついたボタンは、どの U モコンモードのとを 
でちテレビを操作でをます。 

TV VOL :テレビの音量調整 

TVCH +/- :チャンネル選択 
I/CD : TV の電源を入/切 

INPUT :テレビの入力切換 


ビデオデッキを操作ずる 



1. VCR MODE ボタンを巧ず 

または、ビデオデッキを登録した U モコンモードボ 
タンを押す 

2. 各操作ボタンを巧ず 

ON/STANDBY :ビデオデッキの電源 ON/OFF 
操作ボタン（リモコンコード記憶後） 

CH +/- :プ U セット局の選局 

► :再生 

■ :停止 

◄◄ :巻戻し 

►► :早送り 

II :一時停止 

♦REC :録音 

下記のボタンも操作することびできます。 

V 0 L A./W :本機の音量調整 

MUTING :本機のミューテイング 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


己 S チューナーを操作ずる 



ご注意 

一 

U モコン送信部を日 S チューナーの U モコン受光部に向けて 
操作してください。 

1 .SAT M 日 DE ボタンを押ず 

または、 BS チューナーを登録した U モコンモード 
ボタンを押す 

2. 各操作ボタンを巧ず 

操作ボタン（リモコンコード記憶後） 
ON/STANDBY :目 S チューナーの電源日 N / 日 FF 

CH +/— :プリセット局の選局 

► :カーソル移動 

ENTER :決定 

0、1〜9 :数字ボタン 

下記のボタンち操作ずることができます。 
VOLA /^ :本機の音量調整 

MUTING :本機のミューティング 


ケーブルテレビを操作ずる 



1 .CABLE MODE ボタンを巧ず 

または、ケーブルテレビを登録した I 」モコンモー 
ドボタンを押す 


2. 各操作ボタンを巧ず 

操作ボタン（リモコンコード記憶後） 
ON/STANDBY :ケーブルテレビの電源日 N / 
OFF 

CH +/- :プ U セツトチヤンネルの選 

局 

0，1〜9 :数字ボタン 

下記のボタンち操作することびでさます。 

V 0 L ^/w :本機の音量調整 

MUTING :本機のミューティング 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


他機のリモコンから指定した操巧を 
学晋させる 


他機の U モコンの操作を1つずつ転送し、本機の1」モコン 
に学習させることびでをます。 

70ぺージで U モコンコードを登録した後で、不足している 
操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。 
たとえば、他機の C □プレーヤーの1」モコン占、 S 再生機能を 
転送し、本機1」モコンの CD モードの再生ボタンに学習させ 
ることびでさます。 


学習させたい REMOTE MODE 



ボタンを押しながら、 ON ボタン 
を f 甲ず 




2 



RC - 己9吕 M の学習させたい操作 
ボタンを巧ず 

REMOTE MODE ボタン、 Macro 1〜3 
ボタン、 TVI / 化 Input、TV CH 十/ 
一、 TV VOLA / ▼ボタン LU 外のボタンか 
6逞んで < ださし、。 


5 

学習を終了する場 s ホ、手順7で 


選んだ REMOTE MODE ボタンを 

'-别 ( tpyo *^ (Tcol 

押す 

Xy 



ご注意 

• 本磯のリモコンは、基本的に1已〇個の操作を学習できます。 
他機の U モコンによっては、ひとつのボタンで多くのエ U ア 
を使用する場合があります。その場合は学習できるェ U アは 
1日0個よりかなくなります。 

•本機の1」モコンは、オンキヨ ー 製 CD プレーヤー、テー プデッ 
キ、 DVD プレーヤー、 MD レコーダー、 CD レコーダーの 
コー ドをすでに記憶しています。これ6 の ボタンに他の コー 
ドを記憶させることちでさますび、 U セットすると （70 ペー 
ジ）元の コードに 戻ります。 

• コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書きし 
て記憶する時も同じ手順で操作します。 

•本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様に赤列•線を利用 
しています。しかし、 U モコンによっては、転送システムの 
違いによってコードを転送できないものがあります。 

• 電池切れなどの理由で U モコンコードび消えてしまった場合の 
ために、他機の U モコンは大切に保管しておいて<ださい。 


〇 学習させる他機のリモコンボタ 

w—l ンを f 甲ず 

=他機の U モコンと本機のリモコン （ RC - 
た_ \ 日目 2 M ) を己 cm 〜]已 cm 離して置を、 
他磯のリモコンボタンを本機のリモコン 
に向かって巧し続けます。 



正し<学習でさると U モートインジケー 
ターび点滅します。 


4 別の操作ボタンを学習する場合 

は、手順么3をくり返す 
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マクロ機能をほつて連続した操作を 
学晋させる _ 

マク n 機能ド 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでをます。 
たとえば、 U モコンを使って本機に接続した CD プレーヤー 
を再生するには政下のよラなボタン操作び必要とな0ます。 

1. REM 日 TE MODE ボタンの AMP ボタンを巧ず 

U モコンをアンプモードにします。 

2. ON ボタンを巧ず 

本磯の電源を入れます。 

3. INPUT SELECTOR ボタンの CD ボタンを巧ず 

本磯の入力を CD に切り換えます。 

4. REM 日 TE MODE ボタンの CD ボタンを巧ず 

U モコンを CD モードにします。 

瓦►ボタンを巧ず 

CD プレーヤーを再生します。 

これ5の操作を下記の手順でマク□学習させると、1つのボ 
タンで操作することびできます。 

マク a を学習させる 

MACR 日]〜3ボタンにそれぞれマク□を学習させることび 
でをます。]つのマク□に対して8つまでの操作び学習でさ 
ます。 

1 -ま初めに学習させる操作の 

^還… REMOTE 顧) DE ボタンをがし 
顧^ なげら、 MACRO 1(または2、 
^ 3) ボタンを巧ず 

U モートインジケーターび点巧します。 


- MA 。"。 - 

◎ ® ® 


MACRO ボタンを巧ず 

学習び完了します。 

• 8つ目の操作を学習すると U モートイ 
ンジケーターび点滅し、自動的に学習 
を完了します。8つよりちかない操作 
を学習させるときは、最後に MACRO 
ボタンを押します。 


I マク□を学習させた後、そこに含まれる 
ボタンに他の操作を上書さ学習させる 
と、誤動作の原因になります。再度マク 
□学習を巧って < ださい。 

I 白つ心处上の操作を学習させることはでさま 
せん。 


I どの MACR 日ボタンに何の操作を学習させたかをメモし 
てお < ことをおすすめします。 


操作 

マク m 

マク02 

マク ns 

1 




2 




3 




4 




己 




6 




7 




8 





7ク〇ぞ芙巧する 


- nriM レ n リ - 

◎ © © 


言己憶させたい操作ボタンを操作順 
に連続して巧す 

例： 

REMOTE MODE ボタンの AMP ボタンを押す 

i 

ON ボタンを巧す 

i 

INPUT SELECTOR ボタンの C □ボタンを}甲ず 

i 

REMOTE MODE ボタンの C □ボタンを巧す 


操作したし、 MACRO ボタンを押す 

操作を学習させた MACRO ボタンび使用 
でさます。 




►ボタンを巧す 
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困つたとをは 


まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合ちありまずので、他機の取扱説明書ち参照しなが5 
あわせてご確認ください。 

♦文章の最後にある数字は参照ページでず。 

電源 

電源が入5ない 

• 電源プラグびコンセントか5抜けていないか確認してくださし、。 

•一度電源プラグをコンセントか5巧き、日秒政上待ってか5再度コンセントに差し込んでくださし、。 

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 

• 保護回路が働いている可能性びあります。電源コードをコンセントか5抜き、お買い上げ店またはサービスセンターに 
ご連絡 < ださし、。 

曰卢 

_音声が出力されない/かさい_ 

•接続コードのプラグは奥まで差し込んで < ださし、。 

• 接続した機器の入力端子/出力端テに間違いびないか確認してください。 

• スピーカーコードの十/一は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端子の金属部 
に触れているか確認してください。 

•入力び正しく選択できているか確認してください。 （48) 

•ボリューム位置を確認してください。本機は基本的に Mirvl ‘2…目9まで調整でをます。一般のご家庭では己日前後ま 
でボ U ュームを上げてち正常な範囲です。 

•表示部に " MUTING " と表示されている場合は U モコンの MUTING ボタンを巧して解除してください。 (49) 
•へッ ドホンび接続されているとスピーカーからの音声び出力されません。 （4 日） 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DV □対応のダーム機など、機器によっては初期設定 
び日 FF になっていることびあります。 

• デジタル入力端子の設定を正しく行ってください。 （3 日） 

• フオノイコライヴーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フオノイコライヴーを経由して接続してください。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場含は、昇圧トランスまたはへッドアンプび必要です。 
•ケーブルが折れ曲びったり損傷していないか確認してくださし、。 

• U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。 （日2、 53) 

•スピーカーの距離、音量設定を行ってください。 （44、4己） 

フ□ントスピーカーからしか音が出ない_ 

• U スニングモードび 「 Stereo 」、「 Mono 」 になっているとフ□ントスピーカーとサブウーファーか5しか音が出ませ 

ん。 （己吕） 

•入力信号が2チャンネルのとき、リスニングモードび 「 Direct」、「Pure Audi 日」になっているとフ n ントスピーカー 
か5しか音び出ません。 （己 2) 

• スピーカーの設定をしてください。 （已 2) 

センタースピーカーからしか音が出ない_ 

• TV や AM 放送などモノラル音源を再生するときに U スニングモードを PL llx M 日 VIE または PL llx MUS ににするとセ 
ンタースピーカーに音び集中します。違和感を感じるときは、他のリスニングモードを選んでくださし、。 

• スピーカーの設定をしてください。 (42) 

サラウンドスピーカーから音が出ない_ 

• U スニングモードび rstere 日」、 「 Mono 」、「 Theater - Dimensional 」 のときはヴラウンドスピーカーから音び出ませ 

ん。 （己吕） 

•入力信号び2チャンネルのとき、リスニングモードび 「 Direct」、「Pure Audi 日」になっているとフ n ントスピーカー 
か5しか音び出ません。 （己 2) 

•再生するソースや U スニングモードによっては、音び出にくい場をびあります。違和感を感じるときは、他の U スニン 
グモードを選んでください。 

• スピーカーの設定をしてください。 (42) 

センタースピーカーから音び出ない_ 

• U スニングモードび 「 Stereo 」、「 Mono 」 のときはセンタースピーカーか5音び出ません。 （己 2) 

•入力信号び2チャンネルのとき、リスニングモードび roirect」、「Pure Audi 日」になっているとフ n ントスピーカー 

か5しか音び出ません。 （己 2) 

• スピーカーの設定をしてください。 (42) 

サラウンドバックスピーカーから音が出ない_ 

• リスニングモードによってはサラウンドバックスピーカーか5音び出ません。サラウンドバックスピーカーか5出力さ 
れる U スニングモードを選択してください。 （己2、 53) 

•再生するソースによっては音び出にくい場合びあります。 

• スピーカーの設定をしてください。 (42) 
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ヴプウーファーから音が出ない_ 

•サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場合は、サブウーファーから音び出ません。 

• スピーカーの設定をしてください。 (42) 

希望ずる信号フォーマットで音声出力ができない 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定が日 FF 
になっていることびあります。 

•入力される信号によっては選択でさない U スニングモードびあります。（已い 

D 下 5 -ES Discrete / Matrix び選択できない_ 

•サラウンドバックスピーカーを接続していないとをは選択でさません。 

• リスニングモードを確認してください。 

目.1チャンネル再生にならない_ 

•サラウンドバックスピーカーを接続していないとをは目.1チャンネル再生はできません。 

• U スニングモードを確認してください。 

音量調整が日9な下で終わる 

• 付属のマイクで簡単スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場含は、音量最大値 
が変わることびあります。 

ノイズが出る 


• オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び莫化しますので避けてください。 

• 接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 


• 再生 ソース びドルビーデジタルか確認してください。（已 4) 

マルチチヤンネル音声が出力をれない 


•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

•入力切換の MULTI CH ボタンを押して音青信号の種類を rMultichJ にしてください。（已己) 

DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているときは、本機の DTS インジケーターび点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操 
作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了してち DTS インジケーターが点灯したままになります。このため、 
DTS 信号から急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM げすぐに再生されない場合びあります。このとき 
はプレーヤー側で再生を約3秒！; LL 中断し、再び再生を行ラと正常に再生されます。 

•一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びでさない場含びあ0ます。出力 
されている DTS データーに何らかの処理（出カレベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）び行わ 
れていると、本機び正しい DTS データーとみなすことびできず、ノイズを発生することびあ0ます。 

• DTS 対応ディスクを再生しているとさにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ご<短時間ノイズび 
発生する場合びありますび、これは故障ではあ0ません。 


映像 

映像び出ない/乱れる 


• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

•接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認してください。 

•映像機器と本機を D 端子接続している場合は、本機とテレビも□端テまたはコンポーネント接続をしてください。 

( 21 ) 

• 映像機器と本機を C 日 MP 日 NENT 端子接続してし'!る場合は、本機とテレビわコンポーネントまたは□端テ接続をしてく 
ださい。 （21) 

• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。 

• U スニングモードび Pure Audio になっていると映像は出ません。 

• 4 日ページの設定によ0、 VIDEO 端テや S VIDE 日端テに接続した機器の映像を□端テやコンポーネント端子で接続し 
た TV などのモニターに変換することびできますび、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れがをい場合は、テレビで 
映像び乱れた0映像を表示しなくなる場合びあ0ます。この場合は□端テやコンポーネント端テで接続した TV などの 
モニターに変換せず、 VIDE 日または S VIDE 日端子で接続してください。 

OSD 画面表示び出ない_ 

• 映儘出力端子の設定を行ってください。 （40) 

• ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

•「目-3.日 SD Setup 」 の 「 b . Scan Mode 」 を rNon - InterlacedJ にした場合は、設定画面び表示されなくなる場含 
びあります。本機の表示部を見なび5 rinterlacecU に設定してください。 
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U モコン 

リモコン操作がでさない 


•電池の極性（十/-)が正しく入っているか確認してください。 

•電池を3本とも新しいものと交換してみてくださし、。 

• U モコンと本体の間が離れすぎていないか、 U モコンと本体の U モコン受光部の間に障害物がないかを確認して<ださい。 

• 本体の U モコン受光部に強い光（インバーター堂光灯や直射日光）び当たっていると U モコン操作びでさない場合びあ 
0ます。 

•オーディオラックのドアに色付さガラスび使用されていると正常に機能しない場含びあります。 

• U モコンのモード切0換えび正し < 選択されているか確認してください。 （12) 

•他社製品の仕様により、記憶している U モコンコードでは、一部の操作び働かない場合びあります。 

•本機と U モコンコードが合っているか確認してください。 

•オンキヨー製他機器を操作するときは、 U モコンを本機に向けて操作してくださし、。 

•他メーカー機器を操作するとをは、リモコンをそれぞれの機器に向けて操作して<ださし、。 

リモコンの学習操作びできない_ 

• リモコン送信部び正しく向さ合っていることを確認してください。 

• 学習できないリモコンを学習させよラとしていませんか？コードを転送できないもの、]つのボタンで複数の指示を出 
すリモコンは学習でさないことびあります。 

他機器の操作びできない 


•オンキヨー製他機器と RI ケーブル、オーディオ用ピンコードび正しく接続されているか確認してください。 （ RI ケー 
ブルだけでは連動しません。） 

• リモコンのモード切0換えげ正し < 選択されているか確認してください。 (12) 

•入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例 TAPE 端テに MD レコーダーや CD レコーダーを接続した 
場合） （47) 


録音 

録音ができない 

•録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切0換えび正しくでをているか確認してください。 


その他 

を重音声の言語を切り換えたい _ 

• 「3-目 . Multiplex 」 の 「 a . Input Channel 」 で主音青/副音声を選択します。 

へッドホンを接続ずると音び変わる/表示が消える 

•「 Direct」、「Pure Audi 日」、 「 Mono 」 しがが) U スニングモードを選択している場をは、へッドホンを接続すると自動的 
に Stereo 出力になります。 （4 日） 

スピーカーの距離設定がお望通りにな5ない 

•設定する数値げホームシアターに適した数値に屬正されることがあ0ます。 

表示が出ない 


• U スニングモードび Pure Audio になっていると表示び消えます。 

• コンポーネン ト 接続した機器の映像を出力しているときは、操作内容は表示されません。 

音量に関する設定を希望通りの数字にでさない 

• 付属のマイクで簡単スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場をは、設定でをる 
音量最大値び変わることびあります。 


メモ1)一保持について 

本機には、メモリー巧持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様び行ったスピーカーの設定や音響効果に関する設定な 
どを停電時などに保護ずるためのものです。本機の POWER ボタンをオフにしたり、電源プラグを巧いたげ態でメモリーが保持できる 
のは約2週間でず。 


本機はマイク□コンビューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれにが部かちの雑音や巧喜ノイズ、また静電気の影響に 
よって誤動作する場合がありまず。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約已秒後にあ6ためて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保詔が象になりません。 
大事な録音をずるときは、ちらかじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


ずべての巧容をお買い上げ時の設定内容に戻すには 

電源を入れた状態で VIDEO 1ボタンを押したまま STANDBY / ON ポタンを巧してくださし、。 
表示卽に nDLEAR 」 が表示され、スタンバイげ態になりまず。 
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用語集 


音声フオ—マット 


ヴラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音青規格。モノラルか5己.]チャンネルまでに対応していま 
す。プ□グラム間でセ U フの平均レベルを一定に保つダイ 
ア□グノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応して 
ダイナブックレンジを調整するダイナ S ックレンジ圧縮、 
スピーカーの数に含わせて出カチャンネル数を最適化する 
ダウン S ックスなど数々の機能び採0入れ5れています。 
DVD - Video の標準音声、米国 DTV の標準音青として採用 
されています。 

ドルビーデジタル EX (Dolby Digital EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
力一、左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、 
ちサラウンド、バックサラウンド）に分割します。これに 
よりサラウンドの空間表現力、定位感び高め5れ、3目日度 
の回転や頭上を通過ずるよラな移動音効果をよりリアルに 
体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウン 
ド、ちサラウンドに振り分けることわでさるため、通常の 
曰.1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生 
することび可能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラ 
ウンドデコード技術。 PCM 目目 kHz し:^がのあ5ゆるステレ 
才音源を已 . 1チャンネルであるかのよラな立体音場で楽しむ 
ことびできます。映画の再生に適した「ムービー」モー 
ド、音楽再生に適した「ミュージック」モード、ゲーム機 
などに適した「ゲーム」モードびあ0ます。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx ) 

ドルビープ n n ジック 11 をさ 5 に改良したマト U ックスデ 
]- ド技術。 PCM 9 目 kHzl ； (かのあらゆるステレオ音源を 
目.1チャンネル再生するため、かってないほど自然でなめ5 
かなサラウンド体験げ得5れます。映画の再生に適した 
「ムービー」モード、音楽再生に適した「ミュージック」 
モード、ゲーム機などに適した「ダーム」モードびあ0ま 
す。 

DTS デジタルサラウンド （DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフオーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的おくなっていま 
す。映画館ではフイルムにプ U ントされたタイムコードに 
同期して CD - R 日 M に記録された音声び再生されます。 


DTS - ES エクステンディッドヴラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 已 .1 ch システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたちので、かつてない音像•定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスクリート 
目. Ich 」 と 「 DTS - ES マト U ックス日. Ich 」 の2種類びあ 
り、どちらち下位互換性を有しているため従来の 
DTS 5.1 ch 対応機器での再生も可能です。 

DTS-ES ディスクリート （ DTS-ES Discrete ) 

已 .1 チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラ 
ウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応し 
た DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立 
した目.1チャンネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリックス （ DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサラウ 
ンドチャンネルにマト U ックスエンコードされたセンター 
バックサラウンドチャンネルを、マト U ックスデコーダー 
を使って復元して目.1チャンネルとする方式の DTS システ 
ム。マト U ックスデコーダーとして Neo : 目に対応した機器 
を使巧します。 

DTS 96/24 

DTS 9 目/24フオー マッ トソースに記録されたお張用デー 
夕を使用して、已 .1 チャンネル再生する DTS システム。ヴ 
ンプ U ング周波数9目 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高 
音質で、きめ細やかな音声を再現します。 

Neo : 目 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含む全 
ての2チャンネルソースを目チャンネルサラウンドにするマ 
卜 U ックスデコード技術。映画に適した「シネマ」モード 
と音楽に適した「ミュージック」モードび巧意されていま 
す。また、 DTS - ES マト U ックスのセンターサラウンド 
チャンネル信号の抽出にち使用されます。 

MPEG -2 AAC 

AAC(Aclvanced Audio Coding ) は、 AT & T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー•インスティテュート•フオ ー• 
インテグレーティド-サーキット （Fraunhofer IIS ) 、そ 
してソニー株式会社の4社の高品質マ J レチチャンネ J レ音声符 
号化のための最先端技術を組み合わせたわので、に日と IEC 
の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部として規格化され 
た音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音声との撥で互換性びないので、従来の 
mpeg 音声デコーダーでは再生でをません。わが国のデジ 
タルテレビ音声ち式として採用されています。 
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用語集 



アナ□グ 

-般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声出力 
端子か5の音声を、アナ□グ音声と呼びます。 


デジタル 

デジタル端子は一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くとさや 
デジタル録音するときは、デジタル端テと接続しておく必 
要びあります。 

光 （ OPTKAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブ J レを使巧して接続します。 

アナ□グよりも再生や録音びさらに高品位にな0ます。接 
続する機器に日 PT に AL 端テびある場合に使巧できます。 
音質は同軸デジタルと同等です。 

同軸 （ COAXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
RC A タイプのピンコードを巧いて接続します。 

アナ n グよりも再生や録音びさらに高品位になります。接 
続する機器に C 日 AXIAL 端テびある場合に使用できます。 
音質は光デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 k 
Hz は1;少間に44100回、9目 k Hz は]辛少間に目目0日〇回ア 
ナ n グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最ルレべ>1レの差。 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
び効果的に働さます。 

日. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロント 
スピーカ ー2 つ、横または後ちに設置するサラウンドスピー 
力一2つで已 ch (チヤンネル）、サブウーファーは他のス 
ピーカーよりも再生でをる音域び1日分の1のため、この目 
本のスピーカーを使って再生することを已 . 1 ch サラウンド 
と言います。 

色. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後ちに設置するサラウンドスピー 
カー2つ、真後ろに i ミ置するサラウンドバックスピーカー1 
つで目 ch (6 チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
カーよりも再生できる音域び10分の1のため、この7本の 
スピーカーを使って再生することを目.1 ch サラウンドと言 
し、ます。 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキ 
には赤•白-黄の丸い端テび装備されていますび、その黄 
色端子び映像を意なします。コンポジット信号を入出力す 
るには黄色のピンコードを使巧します。 

S ビデオ 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）、同期信号などを複 
含した形で扱ラ信号。 

コンポジット信号よ0良い映像を楽しめます。接続には S 
ビデオコードを使用します。テレビに S 端子びある場含使 
无ます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差 
信号をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりわ良い映像を楽しめます。接続には専巧のコン 
ポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポー 
ネント端子びある場合使えます。画質は S ビデオより良く、 

D 端テと同レベルです。 

D 端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品位 
な映像び楽しめます。テレビに D 端テびある場合使えます。 
D ] 〜 D 4 までの解像度のランクびあり、 D 4 びもっとを高 
画質です。画質は S ビデオよ0良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器のアスペクト比など、制御信号を送る 
ことびでをます。 
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主な仕様 



総合 


定格出力 

全チャンネル 

8已 W (80. 20 Hz 〜 20 kHz ， 全高調波歪率0.080 / oU (下， 
2 ch 駆動瞄 

11日 W (目 n ， 1 kHz , 全高調波歪率日.1〇/〇政下， 2 ch 駆動時） 

実用最大出力 

全チャンネル 

1 SOW (目 n J 曰 TA , 2 ch 駆動時） 

全高調波軍率 

0.08% (1 kHz 定格出力瞄/0.08〇/〇(1 kHz 1 W 出力時） 
日.日 8%(20 Hz 〜2日 kHz 定格出力時)/日.日8 %に日 Hz 〜 
20 kHz 1 W 出力瞄 

ダンピングファクター 

60 (フ n ント， 80) 

入力感度/インピーダンス 

200 mV /47 kO ( LINE ) 

出力電圧/インピーダンス 

200 mV / 4700 (REC OUT ) 

周玻数特性 

1日 Hz 〜]日 OkHz / 十] d 巨一 3 d 巨 (DIRECT MODE ) 

I ンコント□ール最大変化量 

十] Od 巨，一]日 d 巨，已日 Hz ( BASS ) 

十] 0服， -]0 d 目 ， lOkHz ( TREBLE ) 

SN 比 

] 日目 d 巨 (.LINE IHF - A ) 

スピーカー 適応 インピーダンス 

40〜 ] 60 


映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

lVp - p /750 ( Y ) 

0.7VP-P/7 已〇に R, C 目） 

0.28 Vp - p /7 己〇 ( C ) 

] Vp - p /7 已 n (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

已 Hz 〜日日 MHz 


TX-SA602(76-E)(SN 293438 29) 


電源*電圧 

AC 100 V . 已0/日 OHz 

消賣電力 

4日日 W 

待機時電力 

日.目 W 

最大外お寸法 

中畐 43 已 X 高さ 17 已 X 奧 f 子き 430mm 

質量 

14.8 kg 

映像入力 

D 4 1 .2.3 

コンポーネント ] ぶ，3 

S ビデオ DVD , VIDEO 1. VIDE 02, VIDEOS , 

VIDE 04 

コンポジット DVD , VIDEOl , VIDE 02, VIDEOS , 

VIDE 04 

映像出力 

D 4 OUT 

コンポーネント OUT 

S ビデオ MONITOR OUT , VIDE 日], VIDE 日 2 

コンポジット MONITOR OUT , VIDE 日 1 ， VIDE 日 2 

音声入力 

デジタル 4 ( 光）2 (同軸） 

アナ□グ DVD , VIDEO 1. VIDE 02, VIDEOS , 

VIDE 04, TAPE , TUNER , CD 
マルチチヤンネル已 .1 

音声出力 

デジタル ]( 光） 

アナ□グ TAPE . VIDE 01 . VIDE 02 

マルチチヤンネルプリ出力 7.1 

サブウーファープ U 出力 ] 

スピーカー 出力7 
へッ ドホン出力] 

※仕様およびが観は予告なく変更することがあ0ます。 
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修理にごいて 


■保証書 

この製品には保証書を別違添付していますので、お買い上 
げの際にお受け取り < ださし、。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スげ故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本機！;^外の原因わ考え5れます。ご使巧の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べ<ださい。それでちなお 
異常のあるときは、電源プラグを巧いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□•修理窓□のご 
案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓□までお知5せく 
ださい。 

^おる前 
^お電話番号 
^ご住所 

►製品名 [ TX - SA 602 J 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓 □ •修理窓□のご案 
内」をご覧ください。 

■保話期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売ちまたはおおくのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談<ださい。詳細は保証書をご覧<だ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはおおくのオンキヨー修理窓口へご相 
談ください。修理によって機能び維持できる場合はお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り媛最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でわ、故障箇所によっては修理巧 
能の場合びありますのでお買い上げ店、またはお近<の才 
ンキヨー修理窓□へご相談 <ださし、。 


^できるだけ詳しい故障状況 
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メモ 


TX-SA602(76-E)(SN 293438 29) 
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ご購入されたとさにご記入 < ださい。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年ち 曰 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

71»3-说巧を杜 

本社大阪府寝屋り I 巿日新町 2-1 干 572-8540 



http://www.jp.onkyo.com/ 


製品のご使用方まについてのお問い合わせ先：カスタマーセンター Printed in Japan 

ナビダイヤル〇日已7日 (01)81 11(全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます） G0408-1 

または 0 072 (831)81 11(携帯電話、 PHS から） 


SN 29343829 

(C) Copyright 2004 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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